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Arbejdsanvisning  
Procesbeskrivelse for nedrivning til genbrug 

2.0  Forventet genbrugspotentiale  

Sæt kryds 
 
 

Baseret på vurdering af murværkets tilstand forventes det at: 

 

10-20%       af murstenene kan genbruges 

20-50%      af murstenene kan genbruges 

50-75%      af murstenene kan genbruges 

Over 75%   af murstenene kan genbruges 

 

Proces for nedrivning 

3.0 Sorteringsproces og genbrugskrav    

 
 
 

• Mursten og øvrige materialer skal adskilles fra hinanden inden nedrivning. F.eks. fjernes 
vinduer, isolering, indvendig beklædning og facadekomplementering, herunder nedløbsrør. 
Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal mursten og andre materialer adskilles helt løbende.  

Sæt kryds  
3.1   Mulighed 1 
 
 
3.2  Mulighed 2 
 
 
3.3  Mulighed 3 
 
 

 
 

• Facade og bagmur består af mursten uden forurening, disse nedrives og læsses samlet.  
 
 

• Facade og bagmur består af mursten uden forurening, disse nedrives og læsses adskilt.  
 
 

• Hvis bagmur består af beton, cement, blokke eller mursten med risiko for forurening, 
adskilles facade fra bagmur og murstenene læsses samlet.  

 • Mursten fra skorsten kan pga. sod udgøre en sundhedsrisiko og skal bortskaffes.   

• Mursten under jord, f.eks. i kældre og sokkel, anvendes ikke. 

• Molersten og lufttørrede lersten anvendes ikke. De kan accepteres i mindre omfang, hvis de 
ikke kan skilles ad. 

• Mursten fra indvendige skillevægge anvendes ikke, hvis de er af ler eller er forurenet.  

• Mursten mindre end kopper (halve sten) kan ikke anvendes til genbrug. 

4.0  Proces for nedbrydning  

 • Murværket skal neddeles til enkelte sten. Hvis det ikke er muligt, skal murværket neddeles til 
så få sammenhængende sten som muligt. F.eks. i tilfælde, hvor murværket er massivt eller 
med faste bindere.   

 

 

1.0  Aktivitet 

 Mursten. Nedrivning til genbrug 
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Proces for pakning (sæt kryds) 

5.1 Hvis pakning sker på nedrivningssite (metode 1)  

Sæt kryds  • Mursten renses for mørtel til ren teglsten 
• Murstenene pakkes på europaller med 4 pallerammer eller 

1. i åbne container. Herefter fragtes de til lager og pakkes som beskrevet i metode 2 
 

2. i bigbags. Herefter fragtes de til lager og pakkes som beskrevet i metode 2 
 

3. som beskrevet i metode 2 
 

• Murstenene lægges/stables med den smalle langside nedad, da de ikke skal stå på højkant. 
Det sikrer, at de kan håndteres med murtang. 

• Murstenene sorteres efter hele sten, sten med mindre skader og halve sten i hver deres 
selvstændige palle. 

• Murstenene fragtes til anvendelsessite eller opmagasineringsplads anvist af bygherre.  
 

                 
                Mursten pakket på europalle med pallerammer. Foto: Transition 

5.2  Hvis pakning sker på opmagasineringslager (metode 2) 

 

• Mursten renses for mørtel til ren teglsten 
• Murstenene stables på murstenspaller med 80 sten på hver  
• Stenene stables på højkant på den lange led i 2 rækker af 8 sten, skiftevis i 5 skifter.  
• Hver murstenspalle omvikles med egnet emballage, og der pakkes 4 murstenspaller på en 

stor murstenspalle, så hver stor palle med mursten indeholder 320 sten.  
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            Mursten pakket på murstenpalle. Foto: GreenDozer 

 
 

Registrering, opbevaring og afsendelse 

6.0 Registrering og mærkning af materialer  

  
• De pakkede mursten mærkes tydeligt med Projektnavn og type.  
• Typen er enten: Facademur (formur) eller bagmur/skillevæg 

 
Eksempel:  
 

Projekt Klimavej 6 

Type Facademur 

 
 
 

7.0  Opbevaring og/eller afsendelse af materialerne 

 
Adresse: Skal udfyldes 

Kontaktperson: Skal udfyldes 
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