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Arbejdsanvisning  
Procesbeskrivelse for nedrivning til genbrug 

2.0  Forventet genbrugspotentiale  

Sæt kryds 
 
 

Baseret på vurdering af tagets tilstand forventes det at: 

 

10-20%       af tagstenene kan genbruges 

20-50%      af tagstenene kan genbruges 

50-75%      af tagstenene kan genbruges 

Over 75%   af tagstenene kan genbruges 

 

Proces for nedrivning 

3.0 Sorteringsproces og genbrugskrav    

 
 
 

• Tagsten og øvrige materialer skal adskilles fra hinanden inden nedrivning. F.eks. fjernes 
skorstene, tagrender og nedløbsrør. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal tagsten og andre 
materialer adskilles helt løbende.  

• Ødelagte sten sorteres fra med det samme. 
• Tagsten omkring skorsten/inddækning kan pga. sod udgøre en sundhedsrisiko og skal 

bortskaffes.   
• Tagsten, der varierer, f.eks. rygningssten, dobbelte vingetegl og vindskedesten, sorteres og 

pakkes særskilt enten som metode 1, punkt 5.1, eller metode 2, punkt 5.2, beskrevet herefter. 

4.0  Proces for nedbrydning  

 
• Tagstenene skal neddeles til enkelte sten. Hvis det ikke er muligt, skal tagstenene neddeles 

til så få sammenhængende sten som muligt. 
• Tagsten fjernes individuelt fra taget, f.eks. startende fra rygning.  
• Nedtagning foretages fra stillads eller lift.  
• Tagsten lægges i ’kurv’ der er kranet op.  
• Tagstenene kranes ned i container eller i paller med pallerammer 

 

 

 
Proces for pakning (sæt kryds) 

5.1 Hvis pakning sker på nedrivningssite (metode 1)  

 • Tagstenene renses for snavs, mos og alger til rene tagsten  
• Tagstenene sættes på højkant på den korte led 
• De pakkes på palle med pallerammer således at der står 3 rækker ved siden af hinanden 
• De stables i to lag med 4 pallerammer med beskyttende materiale mellem hvert lag.  
• Tagstenene fragtes til anvendelsessite eller opmagasineringsplads anvist af Bygherre.  

 

 

1.0  Aktivitet 

 Tagsten. Nedrivning til genbrug 
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           Foto: GreenDozer 

5.2  Hvis pakning sker på opmagasineringslager (metode 2) 

 

• Tagstenene renses for snavs, mos og alger til rene tagsten    
• Tagsten sorteres efter hele sten og sten med mindre skader. Ødelagte sten frasorteres.  
• Tagstenen bundtes i bundt af 5-7 sten med emballagebånd.  
• Bundterne lægges på højkant på den lange led således at der ligger to rækker med 4 

bundter i hvert lag.  
• Stables i 4 lag med beskyttende materiale mellem hvert lag og pakkes ind i emballageplastik.  
• Tagstenene fragtes til anvendelsessite eller opmagasineringsplads anvist af Bygherre.   

               
              

 
 

Registrering, opbevaring og afsendelse 

6.0 Registrering og mærkning af materialer  

  
• De pakkede tagsten mærkes tydeligt med Projektnavn og type.  
• Typen er enten: Almindelig tagsten eller Special sten 

 
Eksempel:  
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Projekt Klimavej 6 

Type Almindelig tagsten 

 
 
 

7.0  Opbevaring og/eller afsendelse af materialerne 

 
Adresse: Skal udfyldes 

Kontaktperson: Skal udfyldes 
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