
Projektnavn  Projekt nr.:  
Adresse  
Dato  Rev.:  

 

 

Arbejdsanvisning  
Procesbeskrivelse for nedrivning til genbrug 

2.0  Forventet genbrugspotentiale  

Sæt kryds 
 
 

Baseret på vurdering af vinduernes tilstand forventes det at: 

 

10-20%       af vinduerne kan genbruges 

20-50%      af vinduerne kan genbruges 

50-75%      af vinduerne kan genbruges 

Over 75%   af vinduerne kan genbruges 

 

Proces for nedrivning 

3.0 Sorteringsproces og genbrugskrav    

 
 
 

• Vinduerne og øvrige materialer skal adskilles fra hinanden inden nedrivning, f.eks. 
beklædning, fuger, tætningsbånd og isolering omkring vinduet. Hvis det ikke kan lade sig 
gøre, skal tilstødende materialer adskilles løbende 

4.0  Proces for nedbrydning  

Sæt kryds 
Mulighed 4.1 

Hele vinduer  
• Hvis det er muligt, nedtages vinduerne samlet med vindue og karm.  
• Først sikres det, at alle fuger og tilstødende materiale omkring vinduet er fjernet.  
• Vinduesrammen skrues løs, mens vinduet klodses op, så det ikke vælter.  
• Vinduet bæres ud udvendigt af vindueshullet evt. med hjælp af vinduesløftere (sugekopper)  

 
Mulighed 4.2 Genbrug af vinduesglas   

• Ved nedtagning af faste vinduer, afmonteres først glasset.  
o Fjern glaslister 
o Afmonter glasset  

• Ved side- eller tophængte vinduer løftes og/eller skrues vinduerne af hængslerne 
• Vinduesrammen skrues løs, mens vinduet klodses op, så det ikke vælter, eller skæres i to 

stykker, så det er nemmere at afmontere.  

 

 
Proces for pakning  

5.0 Pakning på nedrivningssite  

 • Hvis vinduerne er adskilte i forbindelse med nedtagningen, samles de igen. 
• Vinduerne stables stående på paller 
• Der udlægges beskyttende materialer på pallen, særligt hvor vindueshjørner rammer.  
• Vinduerne stabiliseres med skråstiver, som skrues ind i vindueskarmene.  

1.0  Aktivitet 

 Vinduer. Nedrivning til genbrug 
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                 Foto: JJ Vinduer & Døre 

 
 

Registrering, opbevaring og afsendelse 

6.0 Registrering og mærkning af materialer  

  
• De pakkede vinduer mærkes tydeligt med Projektnavn og type.  
• Typen er enten: Vindue fast, vindue oplukkeligt, facadedør og/eller terrassedør.  

 
Eksempel:  
 

Projekt Klimavej 6 

Type 6 x oplukkelige vinduer 
1 x facadedør  

 
 
 

7.0  Opbevaring og/eller afsendelse af materialerne 

 
Adresse: Skal udfyldes 

Kontaktperson: Skal udfyldes 
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