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På Christiania står flere bygninger over for energirenoveringsprojekter, herunder 
renovering af vinduer. I dette forløb er der udført LCA-beregninger på to 
vinduesrenoveringer. I den ene bygning, blå hus, er der søgt tilskud til fire 
jernvinduer, der er isat i årene 1940-1945. I den anden bygning, Operaen, består 
vinduerne af kernetræ - både 2-fags vinduer og skydevinduer. Der er ikke oplyst 
en alder på disse vinduer og de forventes derfor at være fra da huset blev opført i 
1835. 

Christiania ønsker at kende de klimamæssige forskelle samt behovet 
for vedligeholdelse af henholdsvis renovering af vinduerne, etablering af 
forsatsvinduer og udskiftning til nye vinduer. 

Løsning

Opnåede erfaringer

	— LCA-variantstudier, der kan danne beslutningsgrundlag for valg af materialer. 
	— Oplysninger angående levetider og behov for vedligeholdelse af vinduer.
	— Metodisk grundlag til fremtidige projekter. 

Nedrivning Renovering og 
transformation

eller delvis nedrivning
Analyse og forundersøgelse

I II III IVMatch Making Byggeri og 
udførelse

Rådgivningsforløbets primære fokus har været at udarbejde LCA-beregninger for 
scenarierne: vinduesrenovering, nye træ/alu-vinduer og nye trævinduer. LCA-
beregningerne er udført for de nedrevne og tilførte materialer, og giver derved en 
CO2-opgørelse over materialerne i forbindelse med renoveringen. Beregningerne 
er baseret på en udvidet systemgrænse, der inkluderer de materialer, der nedrives 
i forbindelse med de specifikke renoveringstiltag. 

Beregningerne er udført baseret på konkrete tilbud på henholdsvis restaurering, 
renovering og etablering af forsatsvinduer. Derved er det muligt for bygherre 
at sammenligne klimapåvirkningen for de forskellige renoveringsscenarier med 
konkrete omkostninger. Derved bidrager resultaterne til et udvidet overblik over 
potentielle udledningsbesparelser , der kan bidrage til at træffe velbegrundede 
valg. Et sekundært fokus har været at beskrive de forventede levetider og behov 
for vedligeholdelse på tværs af de forskellige løsninger. 
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Scenarie 1, hvor de eksisterende vinduer skal fjernes, og nye 
isættes, har den største klimapåvirkning. Træ/alu- vinduerne 
har næsten dobbelt så stor påvirkning som nye trævinduer 
i scenarie 2, og næsten tre gange så stor påvirkning som 
scenarie 3, hvor vinduerne restaureres og der isættes 
forsatsvinduer. Det er også forventeligt at de ældre vinduer 
med den korrekte vedligeholdelse vil have en længere levetid 
end nye vinduer, der har en forventet levetid på 50 år. 

Der eksisterer endnu ikke en defineret systemgrænse for LCA-beregninger på renoveringsprojekter. Renoveringsprojekter 
adskiller sig fra nybygprojekter, ved at bestå af dels bevarede, nedrevne og nye tilføjede materialer. Derfor er der i dette projekt 
arbejdet med en udvidet systemgrænse, der imødekommer dette. Det vil sige, at LCA-beregningen beror på en systematiseret 
opgørelse af bevarede, nedrevne og tilførte materialer. Nedenfor er systemgrænsen illustreret.   

For denne bygning ser vi samme resultat som for Blå Hus. 
I scenarie 1 har nye træ/alu-vinduer størst klimapåvirkning, 
og scenarie 2, hvor der isættes nye trævinduer, har den 
næststørste. Scenarie 3, hvor vinduerne restaureres og der 
isættes nye forsatsvinduer, har den laveste klimamæssige 
påvirkning. Ved denne bygning er påvirkningen fra træ/alu-
vinduerne dog mere end dobbelt så stor i forhold til nye 
trævinduer og næsten seks gange større end påvirkningen 
fra scenarie 3. Levetiden forventes også i dette tilfælde, med 
den rigtige vedligeholdelse, at være længere for de ældre 
vinduer end for de nye vinduer.  

	— For jernvinduerne kræves der årlig kontrol og udbedring af rust.  

	— For trævinduer kræves der årlig kontrol og maling hvis nødvendigt. Det anbefales desuden at vaske alt malet træ når 	  
	 vinduerne pudses. 

	— For træ/alu-vinduerne kræves det, at aluminiummet bliver vasket og poleret med voks et par gange årligt. 
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