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Skive Kommune ønsker at stille krav til genbrug i forbindelse med tre større nedriv-
ningsprojekter. Skive kommune tester forskellige løsninger i forhold til lagerstyring 
af genbrugsmaterialer og indkøbssystemer, der kan håndtere genbrugsmateria-
ler. For at sikre optimalt potentiale for genbrug af byggematerialer ønsker Skive 
Kommune en konkrete beskrivelse af nedrivningsprocessen, som kan indarbejdes i 
udbudsmateriale. Fra selve nedrivning på projektsitet til opmagasinering på lager.

Løsning

Opnåede erfaringer

	— Udbudsanvisninger med fokus på genbrug af nedrevne byggematerialer, der 
       beskriver forhold før-efter-under nedrivningsproces.

	— Metodisk grundlag til fremtidige projekter. 
	— Indsigter i sammenhæng mellem nedrivningskrav og mulighedsrum på 	        

       opmagasineringslager. 

Nedrivning Renovering og 
transformation

eller delvis nedrivning
Analyse og forundersøgelse

I II III IVMatch Making Byggeri og 
udførelse

Rådgivningsforløbets primære fokus har været udarbejdelse fire 
Arbejdsanvisninger, som konkret vil fungere som bilag til arbejdsbeskrivelser i et 
udbudsmateriale. Anvisningerne beskriver opmærksomhedspunkter før-under-
efter nedrivningen. For at anerkende nedriverens erfaringer og kompetencer, 
har det været et særligt fokus at finde en balance mellem direkte krav og 
fleksibilitet i anvisningerne, der sikrer at flest mulige fraktioner kan genbruges. 
Rådgivningsforløbet har givet indsigter i forhold til detaljerede og specifikke krav 
for nedrivning til genbrug og muligheder for opmagasinering. For at kunne stille 
krav om pakkemetode anbefales det at kortlægge mulighederne på det specifikke 
materialelager.

Rådgivningsforløbet har i en iterativ proces, haft fokus på udarbejdelse af 
standard skabeloner, der med få ressourcer kan tilpasses specifikke projekter. 
Dette med ønske om skalerbarhed og minimering af benspænd fra nedrivning til 
genbrug. Derfor er anvisningerne udarbejdet som bilag til Arbejdsbeskrivelserne, 
der opsættes med et ’afkrydsningssystem’. Dette uddybes yderligere under 
’Resultater’. 

Et sekundært fokus har været løbende introduktion og opbygning af erfaringer 
til et metodisk grundlag til fremtidige nedrivnings- vedligeholdelses- og 
renoveringsprojekter. 



	

Der er udarbejdet anvisninger for fire fraktioner; 

mursten, tagsten, vinduer og tømmer. Hver anvisning 

indeholder beskrivelse af følgende processer for 

nedrivning til genbrug. Anvisningen for nedrivning af 

mursten til genbrug gennemgås her. 

Procesbeskrivelse for nedrivning til genbrug

Her afkrydses det, hvor mange procent der forven-

teligt kan genbruges. Vurdering kan baseres på en 

indledende besigtigelse og dialog med nedriver. 

Proces for nedrivning 

Sorteringsprocessen og genbrugskrav specificeres 

her. Først er fremmest er det relevant at undersøge, 

hvor nemt stenene kan adskilles afhængigt af mør-

teltype. Derefter specificeres det om murværket 

skal væltes eller nedtages sten for sten, samt op-

mærksomhedspunkter som f.eks. ’ingen kørsel i sten’. 

Derudover opsættes forskellige muligheder, som kan 

afkrydses, baseret på om for- og bagmur kan nedri-

ves og læsses samlet eller adskilt. 

Proces for pakning 

I denne proces, skal det afkrydses, hvilken meto-

de for pakning, der udføres. Om pakningen sker på 

nedrivningssite eller på opmagasineringslager. Der 

beskrives i steps, hvordan murstenen skal renses, 

stables og pakkes. Der er fokus på både, at selve 

pakningsprocessen udføres korrekt, så flest muligt 

mursten kan genbruges samt, hvordan stenene pak-

kes optimalt i forhold til den udførende proces ved 

senere indbygningen. 

Proces for registrering, opbevaring og afsendelse

Her noteres det tydeligt på de pakkede mursten, 

hvilke nedrivningsprojekter de kommer fra, hvilken 

type sten det er, f.eks. for- eller bagmur og, hvor ste-

nene skal fragtes hen. 

Du kan finde anvisningerne her.

Rådgivningsforløbet er udført af Transition
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Arbejdsanvisning  
Procesbeskrivelse for nedrivning til genbrug 

2.0  Forventet genbrugspotentiale  

Sæt kryds 
 
 

Baseret på vurdering af murværkets tilstand forventes det at: 

 

10-20%       af murstenene kan genbruges 

20-50%      af murstenene kan genbruges 

50-75%      af murstenene kan genbruges 

Over 75%   af murstenene kan genbruges 

 

Proces for nedrivning 

3.0 Sorteringsproces og genbrugskrav    

 
 
 

• Mursten og øvrige materialer skal adskilles fra hinanden inden nedrivning. F.eks. fjernes 
vinduer, isolering, indvendig beklædning og facadekomplementering, herunder nedløbsrør. 
Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal mursten og andre materialer adskilles helt løbende.  

Sæt kryds  
3.1   Mulighed 1 
 
 
3.2  Mulighed 2 
 
 
3.3  Mulighed 3 
 
 

 
 

• Facade og bagmur består af mursten uden forurening, disse nedrives og læsses samlet.  
 
 

• Facade og bagmur består af mursten uden forurening, disse nedrives og læsses adskilt.  
 
 

• Hvis bagmur består af beton, cement, blokke eller mursten med risiko for forurening, 
adskilles facade fra bagmur og murstenene læsses samlet.  

 • Mursten fra skorsten kan pga. sod udgøre en sundhedsrisiko og skal bortskaffes.   

• Mursten under jord, f.eks. i kældre og sokkel, anvendes ikke. 

• Molersten og lufttørrede lersten anvendes ikke. De kan accepteres i mindre omfang, hvis de 
ikke kan skilles ad. 

• Mursten fra indvendige skillevægge anvendes ikke, hvis de er af ler eller er forurenet.  

• Mursten mindre end kopper (halve sten) kan ikke anvendes til genbrug. 

4.0  Proces for nedbrydning  

 • Murværket skal neddeles til enkelte sten. Hvis det ikke er muligt, skal murværket neddeles til 
så få sammenhængende sten som muligt. F.eks. i tilfælde, hvor murværket er massivt eller 
med faste bindere.   

 

 

1.0  Aktivitet 

 Mursten. Nedrivning til genbrug 
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Proces for pakning (sæt kryds) 

5.1 Hvis pakning sker på nedrivningssite (metode 1)  

Sæt kryds  • Mursten renses for mørtel til ren teglsten 
• Murstenene pakkes på europaller med 4 pallerammer eller 

1. i åbne container. Herefter fragtes de til lager og pakkes som beskrevet i metode 2 
 

2. i bigbags. Herefter fragtes de til lager og pakkes som beskrevet i metode 2 
 

3. som beskrevet i metode 2 
 

• Murstenene lægges/stables med den smalle langside nedad, da de ikke skal stå på højkant. 
Det sikrer, at de kan håndteres med murtang. 

• Murstenene sorteres efter hele sten, sten med mindre skader og halve sten i hver deres 
selvstændige palle. 

• Murstenene fragtes til anvendelsessite eller opmagasineringsplads anvist af bygherre.  
 

                 
                Mursten pakket på europalle med pallerammer 

5.2  Hvis pakning sker på opmagasineringslager (metode 2) 

 

• Mursten renses for mørtel til ren teglsten 
• Murstenene stables på murstenspaller med 80 sten på hver  
• Stenene stables på højkant på den lange led i 2 rækker af 8 sten, skiftevis i 5 skifter.  
• Hver murstenspalle omvikles med egnet emballage, og der pakkes 4 murstenspaller på en 

stor murstenspalle, så hver stor palle med mursten indeholder 320 sten.  
 

                
              Mursten pakket på murstenpaller 
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Registrering, opbevaring og afsendelse 

6.0 Registrering og mærkning af materialer  

  
• De pakkede mursten mærkes tydeligt med Projektnavn og type.  
• Typen er enten: Facademur (formur) eller bagmur/skillevæg 

 
Eksempel:  
 

Projekt Klimavej 6 

Type Facademur 

 
 
 

7.0  Opbevaring og/eller afsendelse af materialerne 

 
Adresse: Skal udfyldes 

Kontaktperson: Skal udfyldes 
 

 
 

 
 


