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1. INDLEDNING 

I forbindelse med den kommende planperiode 2016-2020 har Orbicon for Region 

Hovedstaden udført kortlægning i fem råstofinteresseområder for at få belyst, om 

disse kan udlægges som råstofgraveområder for sand, grus og sten i Råstofplan 

2016. I nærværende rapport afrapporteres kortlægningen af råstofinteresseområde 

Uggeløse (Region Hovedstaden, 2012). 

 

Kortlægningen er baseret på forslag til supplerende dataindsamling i råstofinteres-

seområde Uggeløse (Orbicon, 2015). Der er udført fire boringer, men der er ikke 

foretaget laboratorieanalyser af nogle boreprøver, og der er ikke foretaget supple-

rende geofysisk kortlægning i interesseområdet.  

 

2. BELIGGENHED OG GEOLOGI 

Interesseområdet er beliggende ca. 1,5 km øst for Slangerup umiddelbart vest for 

Uggeløse Skov i Frederikssund Kommune. Kortlægningen er foretaget på matrikel-

nummer 2f og 1d Lindholm By, Uvelse, se figur 1.1. Interesseområdet har et areal 

på ca. 37 ha. Ca. 700 meter øst for interesseområde Uggeløse Skov findes råstof-

graveområde Uggeløse E1 og E2 (Region Hovedstaden, 2012). 

 

 
Figur 2.1. Afgrænsning af Uggeløse råstofinteresseområde og matrikelgrænser. 

Terrænet ligger højest længst mod vest og i den nordlige del af kortlægningsområ-

det, hvor det når kote ca. 38 m DVR90. Herfra falder det mod den centrale og syd-

lige del af området til omkring kote 25 m.  
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På figur 2.2 ses et overordnet tværsnit fra sydvest mod nordøst gennem den geo-

logiske lagserie i området. Den sydvestlige del af profilet vurderes overordnet at af-

spejle de geologiske forhold i interesseområde Uggeløse. 

 

 
Figur 2.2. Overordnet geologisk tværsnit nord for interesseområde Uggeløse (bilag 8.4, COWI, 2013). 

Det fremgår af profilet, at Prækvartæroverfladen, som består af kalk, findes om-

kring kote -10 m, og at den overlejres direkte af kvartære sand- og grusforekom-

ster.  

De kvartære lag domineres af store mængder smeltevandssand, der opnår tykkel-

ser på over 40 meter. Smeltevandssandet danner mellem Slangerup og Ganløse 

et plateau omkring kote 25 m. Plateauet gennemsættes af flere daldannelser. 

Smeltevandsdannelserne overlejres af moræneler, der danner et plant dæklag 

(bundmoræneflade), der strækker sig fra Slangerup til Ballerup (GEUS, 2013). 

Dæklaget har generelt en mægtighed mellem 10-15 meter, men i flere områder lig-

ger mægtigheden mellem 5-10 meter. 

 

Den øvre dækmoræne gennemsættes af flere markante dalsystemer. Flere af dal-

systemerne har et ondulerende bundrelief og tolkes derved som tunneldale dannet 

som subglaciale floder. Andre dalsystemer har mere plan bund og tolkes derfor 

som smeltevandsdale. Disse smeltevandsdale er oprindeligt dannet som tunnel-

dale, men er senere blevet modificeret af smeltevandsfloder under isens afsmelt-

ning. Ifølge det geomorfologiske kort (GEUS, 2013) er den lavereliggende del af 

Uggeløse interesseområde en tunneldal. I bunden af flere af dalsystemerne findes 

aflange bakkeformer, der bugter sig gennem dalbunden. Bakkeformerne tolkes 

som ås-aflejringer, der er en glaciofluvial aflejring, bestående af grus og sand. 

Åsen, som er illustreret på figur 2.2 løber i et nordvest-sydøst gående strøg umid-

delbart nordøst for interesseområde Uggeløse Skov. 
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Jørgensen og Sandersen (2009) har for Statens Miljøcentre kortlagt flere begra-

vede dale på Sjælland. Ingen af disse dale er kortlagt inden for Uggeløse Interes-

seområde. Ca. 7 km syd for interesseområdet findes Søndersødalen (Ros2), som 

er en ca. 47 km lang, helt begravet veldokumenteret til svagt dokumenteret dal, der 

strækker sig fra Skodsborg i øst over Valsø, Veksø, Jyllinge og til Kirke Hyllinge i 

vest (Jørgensen og Sandersen, 2009). Ved Slagelse og Sundbylille ca. 4 km nord-

vest for Uggeløse Skov er der ligeledes beskrevet en ca. 1,5 km lang, nord-syd gå-

ende dal (Ros6), der på grund af begrænset boringstæthed ikke kan kortlægges. 

Det vurderes umiddelbart ikke, at disse dale har en betydning for den råstofgeolo-

giske tolkning ved Uggeløse Interesseområde. 

 

De overfladenære jordlag består ifølge GEUS’ Jordartskort 1:200.000 af moræne-

ler i den nordlige og sydlige del af området, af smeltevandssand i den vestligste del 

af området og af postglacialt ferskvandssand centralt i området, hvor terrænet er 

lavest. 

 

Grundvandsstrømningen i området er sydsydvestlig, og grundvandsspejlet vurde-

res at ligge omkring kote 27 umiddelbart øst for området og omkring kote 24 m 

umiddelbart vest for området. Dybden til grundvandsspejlet er stærkt varierende 

grundet stor topografisk variation inden for interesseområdet. I den centrale og 

sydlige del af området, hvor terrænkoten er omkring 25 m, forventes dybden til 

grundvandsspejlet kun at være et par meter. I den øvrige del af området, som lig-

ger højere, vurderes dybden til grundvandsspejlet at være op til ca. 12 meter.   

 

3. DATAGRUNDLAG 

Grundlaget for datagennemgangen er den udarbejdede rapport: 

 

Geologisk kortlægning af 5 kommuner. Region Hovedstaden. COWI, 2011. 

 

Råstofgeologisk screening Allerød, Hillerød og Frederikssund Vest, Region Hoved-

staden. COWI, 2013. 

 

Desuden er der gennemgået data fra databaser ved GEUS med henblik på at vur-

dere, om der siden den geologiske screening er tilkommet nye data:  

 Boringer fra PC Jupiter (november 2015) 

 Geofysik (GERDA) (november 2015) 

 Rapportdatabasen 

o MEP-kortlægning ved Slangerup, HOH Vand og Miljø A/S, 

maj 2002 (rapportID86429) 

Desuden er der benyttet et matrikeludtræk (udleveret af Region Hovedsta-

den den 3. december 2015). 
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3.1. Geofysiske data 

Som det fremgår af figur 3.1 og ovennævnte rapporter findes der en geofysisk kort-

lægning i form af tre MEP linjer fra 2001 udført i forbindelse med en større sårbar-

hedskortlægning omkring Slangerup.  

 

 
Figur 3.1. Udsnit af GEUS geofysiske database GERDA. Pink ellipse angiver den omtrentlige placering 
af interesseområdet. 

Figur 3.2 viser 3-lags resistivitetsmodeller af dataene for de tre profiler. 

 

SLA163 

SLA85 

SLA86 
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Figur 3.2. MEP kortlægning i interesseområde Uggeløse (HOH Vand og Miljø A/S, 2002). Profilretnin-
ger: SLA85 syd-nord, SLA86 vest-øst og SLA163 vest-øst. Lokalisering af linjerne fremgår af figur 3.1.  

 

 

 

 



 

 

10/15 

3.2. Boringsdata 

Boringsdata i umiddelbar nærhed af interesseområde Uggeløse fremgår af neden-

stående figur 3.3. 

 

 
Figur 3.3. Uggeløse interesseområde er angivet med pink stregfarve. Boringer med DGU nr. er vist med 
en rød prik.    
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Forud for kortlægningen var der ingen boringer i selve interesseområdet. Boringer nær 

området er gennemgået her med hensyn til råstofmægtighed og overjordstykkelse, se 

tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1. Sammenstilling og tolkning af boredata i GEUS Jupiterdatabase. V: Vandforsyningsboring. S Sløj-
fet boring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DGU nr. Bore-
dybde 

m 

Råstoflag – 
over-
grænse 

m u.t. 

Råstoflag – 
under-
grænse 

m u.t. 

Råstof-
tykkelse 

Lithologi 

 

Overjord 

Uggeløse Skov 

193.1494V 39  Lag 1: 0,3 

Lag 2: 9,8 

Lag 1: 6,05 

Lag 2: 35 

Lag 1: 5,75 

Lag 2: 25,2 

0-0,3 muld 

0,3-6,05 sand 

6,05-9,8 rødler/blåler 

9,8-30 fint sand 

30-35 groft sand 

35- kalk 

Lag 1: 0,3 

Lag 2: 3,75 

193.1242V 36  31 31,7 0,7 0-8 tørv, gytje 

8-31 ml, ms, di 

31-31,7 grus 

31,7- kalk 

31 

193.409S 18,29 12,19 Dybere end 
18,29 

6,1 0-12,19 ler 

12,19-18 sand 

12,19 

193.1236 V 41,5 4,3 Dybere end 
41,5 

37,2 0-4,3 ml 

4,3-41,5 ds, dg 

4,3 
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4. FELT- OG LABORATORIEARBEJDE 

For at afklare og afgrænse råstofmulighederne i kortlægningsområdet, er der i uge 3 

2016 udført fire råstofboringer i kortlægningsområdet. Borelokaliteterne og antallet af 

boringer er valgt i samarbejde med Region Hovedstaden. Indledningsvis var der pro-

jekteret fem boringer, men under feltarbejdet blev det besluttet kun at udføre fire af bo-

ringerne. 

 

4.1. Borelokaliteter 

Inden for interesseområdet findes der ingen boringer, og de fire boringer, der findes 

omkring området viser meget forskellig geologi og dermed meget forskelligt råstofpo-

tentiale. Det svinger fra stort set intet potentiale i boring DGU nr. 193.1242 beliggende 

umiddelbart syd for interesseområdet til meget stort potentiale i boring DGU nr. 

193.1236 umiddelbart nordøst for interesseområdet, tæt på den beskrevne ås.  

 

Der findes tre ældre MEP profiler i området. De viser alle, at der hovedsagelig findes 

lavmodstandslag de øverste ca. 15-20 meter, dog med et sporadisk forekommende 

højmodstandslag med en tykkelse på under fem meter øverst i lagserien. Under lav-

modstandslaget findes højmodstandslag. 

 

Ud fra en sammenstilling af eksisterende boringer med lithologisk information nær in-

teresseområdet med de geofysiske data og den geologiske forståelse af området, er 

der udført fire boringer. Formålet med boringerne er at opnå en øget forståelse og rå-

stofgeologisk viden om området, herunder viden om tykkelse af overjordslaget og tyk-

kelse og beskaffenhed af såvel det øvre som det nedre højmodstandslag, der ses på 

de geofysiske data.  

 

Ved udvælgelsen af borelokaliteterne er der desuden taget hensyn til kørselsforhold, 

idet der i videst mulige omfang er taget hensyn til at minimere kørsel på dyrkede area-

ler. Der er endvidere taget hensyn til lodsejernes ønsker til placering. 

 

4.2. Borearbejde 

De fire boringer blev udført som 8” snegleboringer, og borearbejdet fandt sted i uge 3, 

2016. Boringerne blev udført som en del af en borekampagne i fem råstofinteresse-

områder i Region Hovedstaden, og boringerne er i hele kortlægningen nummereret 

fortløbende og har efterfølgende fået et DGU nr. 

 

Under borearbejdet blev der for hver meter udtaget sedimentprøver fra boringerne til 

geologisk prøvebeskrivelse og eventuel kornstørrelsesanalyse. Endvidere blev de 

gennemborede sedimenter beskrevet og laggrænser noteret. Boreprofiler med den 

geologiske prøvebeskrivelse er vedlagt som bilag 1. 

 

De nye råstofboringer ses på figur 1.1 og nedenstående tabel 4.1 viser boringsdata. 
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Tabel 4.1. Boringsdata for nye råstofboringer. 

4.3. Laboratorieundersøgelser 

Der blev ikke udvalgt prøver til analyse af kornstørrelsesfordelingen eller SE, idet le-

rede materialer ikke har indvindingsmæssig interesse i denne kortlægning. 

 

5. RÅSTOFGEOLOGISK TOLKNING 

 

5.1. Overjord 

Overjord er i dette projekt defineret som de aflejringer, der forekommer fra terræn til 

overgrænsen af råstoflaget. Overjord defineres som aflejringer, der ikke består af sand 

eller, som indeholder tynde sandlag i ellers lerede aflejringer. Disse sandlag kan i en 

råstofsammenhæng være mulige at udnytte, men er ikke medtaget i denne opgørelse 

for ikke at overestimere den potentielle råstofressource. Geofysisk tolkes overjord at 

være repræsenteret ved lave modstande. 

 

Forud for borearbejdet var der ud fra de geofysiske data i området og de boringer, der 

ligger tæt på interesseområdet, forventet en overjordstykkelse på 10-15 meter for det 

nedre råstoflag (Orbicon, 2015). Boringerne har imidlertid vist, at overjordstykkelsen er 

over 15 meter og i hvert fald i den centrale del af området også over 20 meter. Dette 

er årsagen til, at den oprindelig planlagte femte boring ikke blev udført. 

 

DGU nr. Bore-

dybde 

m 

Råstoflag 

over-

grænse 

m u.t. 

Råstoflag 

under-

grænse 

m u.t. 

Råstof-

tykkelse 

m 

Lithologi 

 

Overjord 

m 

193.3161 

(B16) 

16 - - 0 0-4 dl - rødbrun 

4-16 ml – gråbrun / 

grå 

>16 

193.3162 

(B17) 

20 - - 0 0-5 ml – rødbrun 

5-20 ml – grå 

>20 

193.3163 

(B18) 

15 Lag 1: 5,5 

Lag 2: - 

Lag 1: 6 

Lag 2: - 

Lag 1: 0,5 

Lag 2: 0 

0-4 ml – rødbrun 

4-5,5 ml – gråbrun 

5,5-6 ds, fin - rød-

brun 

6-12 ml – grå 

12-15 ms/ml - grå 

Lag 1: 5,5 

Lag 2: >15 

 

193.3164 

(B19) 

15 - - 0 0-3 muld / org. ma-

teriale – sortbrun 

3-5 ms, stenet og 

gruset – grå 

5-6 di – grå 

6-15 ml - grå 

>15 
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5.2. Råstofforekomst og -kvalitet 

På baggrund af de nye råstofboringer vurderes der ikke at være en råstofforekomst af 

sand, grus eller sten, der har indvindingsmæssig interesse inden for de øverste 20 

meter af lagserien i interesseområdet. En eventuel råstofforekomst vurderes på bag-

grund af råstofboringerne at ligge dybere end 15-20 meter u.t. 

I B18, som blandt andet skulle kortlægge tykkelse og beskaffenhed af det øvre høj-

modstandslag, som ses i den vestlige ende af de geofysiske MEP-profiler SLA86 og 

SLA163 (figur 3.2), blev der kun fundet en halv meter sand. I B19, som ligeledes 

blandt andet skulle kortlægge tykkelse og beskaffenhed af det øvre højmodstandslag, 

blev der ikke fundet et sandlag.  

Der er ikke foretaget en vurdering af egnethed til vej- og anlægsmaterialer, idet det 

ikke er relevant at udføre kornstørrelsesanalyser eller SE på moræneleret. 

 

5.2.1 Mulig leret råstofforekomst 

I forbindelse med borearbejdet efter sand, grus og sten er der i boring B16 konstateret 

en mulig forekomst af smeltevandsler i de øverste ca. 4 meter af boringen. Der foreta-

ges en supplerende lerkortlægning med henblik på at afgrænse denne mulige fore-

komst af smeltevandsler. Lerkortlægningen afrapporteres i en selvstændig rapport. 

 

5.3. Råstofmængde 

Der er ikke beregnet mængde af overjord eller råstof, idet der ikke vurderes at fore-

komme råstoffer af indvindingsmæssig interesse i interesseområde Uggeløse. 

 

6. KONKLUSION 

Der er foretaget en råstofgeologisk kortlægning af råstofinteresseområde Uggeløse 

med henblik på at få belyst, om området eller dele af området kan udlægges til råstof-

graveområde for sand, grus og sten i Råstofplan 2016. 

 

På baggrund af de udførte råstofboringer sammenstillet med øvrige data fra området 

er det vurderet, at der ikke forekommer råstoffer i form af sand, grus eller sten inden 

for interesseområdet i en mængde, der kan have indvindingsmæssig interesse. En po-

tentiel forekomst findes under mere end 15-20 meter overjord.  

 

En mulig forekomst af smeltevandsler ved boring B16 kortlægges og afrapporteres i 

en selvstændig rapport. 
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