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1. INDLEDNING 

I forbindelse med den kommende planperiode 2016-2020 har Orbicon for Region Ho-

vedstaden udført kortlægning af fem råstofinteresseområder for at få belyst, om disse 

kan udlægges som råstofgraveområder for sand, grus og sten i Råstofplan 2016. I 

nærværende rapport afrapporteres kortlægningen i råstofinteresseområde Ledøje 

Vest. 

 

Kortlægningen er baseret på forslag til supplerende dataindsamling i råstofinteresse-

område Vridsløsemagle (Orbicon, 2015). Der er således udført fem boringer, og for 

udvalgte boreprøver er der foretaget laboratorieanalyser. Der er ikke foretaget geofy-

sisk kortlægning i området. På baggrund af resultaterne er råstofressourcen i interes-

seområdet vurderes med hensyn til kvalitet, anvendelsesmulighed og mængde. 

Mængden af overjord er endvidere estimeret. 

 

2. BELIGGENHED OG GEOLOGI 

Vridsløsemagle interesseområde er beliggende ca. 100 m sydøst for Vridsløsemagle 

by i Høje Taastrup Kommune og omfatter dele af matriklerne 2a, 2d, 3a, 4a, 12b, 12f, 

12g, 13a og 13g, Vridsløsemagle By, Sengeløse. Se figur 2.1. 

 

 
Figur 2.1 Afgrænsning af Vridsløsemagle råstofinteresseområde og matrikelgrænser.  
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Vridsløsemagle interesseområde er på ca. 81 ha og afgrænsningen ses på oversigts-

kortet, figur 2.1. 

 

Terrænet inden for interesseområdet gennemskæres af en nord-nordvest til syd-syd-

øst gående lavning, beliggende omkring kote 17-18 DVR90. Mod nordøst stiger terræ-

net stejlt til kote 37, mens det mod sydvest stiger mere gradvist til ca. kote 26 DVR90.   

 

Interesseområdet er beliggende på en bundmoræneflade (GEUS,2013) dannet under 

sidste istid. Gennem interesseområdet løber en lavning, som repræsenterer en erosi-

onsdal, der i henhold til Smed (1982) er en del af et større system af sydøst-nordvest 

gående smeltevandsdale og tunneldale. Både sydøst og nordvest for interesseområ-

det ses flere strøg af sydvest-nordøst gående randmorænebakker. De terrænnære 

jordlag i interesseområdet består af moræneler samt smeltevandssand i den gennem-

gående smeltevandsdal (GEUS, Jordartskort 1:200.000). 

 

På figur 2.2 ses et overordnet geologisk profil fra vest mod øst for området ved Al-

bertslund. Vridsløsemagle interesseområde er beliggende i den vestlige del af profilet. 

 

 
Figur 2.2. Overordnet geologisk tværsnit (bilag 8.9, COWI, 2011).  

 

Det fremgår af profilet, at Prækvartæroverfladen i den vestlige del har et stærkt ondu-

lerende forløb med flere dalstrukturer, mens fladen danner et plateau i den østlige del. 

I vest varierer fladen mellem kote -15 m og kote 5 m, afbrudt af flere dalstrukturer, 

mens den i øst ligger jævnt omkring kote 5. 

 

Jørgensen og Sandersen (2009) har for Statens Miljøcentre kortlagt flere begravede 

dale på Sjælland. Ingen af disse dale er kortlagt inden for Vridsløsemagle Interesse-
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område. Dog beskrives der i området mellem Sengeløse, Høje Tåstrup og Vridsløse-

magle en mulig nord-syd gående dal i kalken, der tolkes at være beliggende under 

den topografiske lavning omkring Dybendal grøft. Denne grøft løber nord-syd mellem 

Sengeløse og Vridsløsemagle interesseområder. Dalen er usikkert bestemt mht. 

længde, bredde og orientering og er ikke indtegnet i Jørgensen og Sandersen (2009). 

Det vurderes umiddelbart ikke, at denne dal har en betydning for den råstofgeologiske 

tolkning ved Vridsløsemagle Interesseområde 

 

De kvartære aflejringer, der er aflejret i forbindelse med isens overskridelse og af-

smeltning under den seneste istid, Weichsel, består overordnet af moræneler, –sand 

og smeltevandsaflejringer. I området ved Vridsløsemagle består de kvartære aflejrin-

ger terrænnært hovedsageligt af moræneler, der har en stor regional udbredelse samt 

enkelte sandlinser, som det ses ved Vridsløsemagle. Under moræneleret ses et større 

lag af smeltevandssand, der er aflejret i lavninger i den prækvartære overflade. Dette 

sandlag er tolket til at kile ud mod øst, men vurderes ud fra modellen at kunne fore-

komme i området ved Vridsløsemagle, se figur 2.2. Sandlaget vurderes at udgøre en 

del af Hedelandsformationen, som er den vigtigste råstofforekomst i området ved Ros-

kilde.  

 

I interesseområdet beskrives grundvandspotentialet for det primære grundvandsma-

gasin i kalken mellem kote 14 m og 12 m DVR90, varierende mellem ca. 4 til 10 m u.t. 

Overordnet set falder potentialet fra nord mod syd.   

 

I to af de eksisterende boringer inden for interesseområdet er der registreret et grund-

vandsspejl hhv. 11 og 17 m u.t., hvilket vurderes at repræsentere potentialet i kalken. 

Det overfladenære grundvandsspejl vurderes at følge terrænet og derfor at falde ned 

mod lavningen, som løber centralt og langs med interesseområdet.   

 

3. DATAGRUNDLAG 

Grundlaget for datagennemgangen er den udarbejdede rapport: 

 

Geologisk kortlægning af 5 kommuner. Region Hovedstaden. COWI, 2011. 

 

Desuden er der gennemgået data fra databaser ved GEUS med henblik på at vurdere, 

om der siden den geologiske screening er tilkommet nye data:  

 Boringer fra PC Jupiter (november 2015) 

 Geofysik (GERDA) (november 2015) 

 Rapportdatabasen 

 

Desuden er der benyttet et matrikeludtræk (udleveret af Region Hovedstaden 

den 3. december 2015). 
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3.1. Geofysiske data 

Som det fremgår af figur 3.1 og den råstofgeologiske screening af området (COWI, 

2011) er der ingen geofysiske data i området i GEUS’ GERDA database. Der findes 

dog en gammel MEP-kortlægning lige vest for området. Data herfra er ikke indrappor-

teret til GERDA databasen. 

 

 
Figur 3.1. Udsnit af GEUS geofysiske database GERDA fra den 30112015. Pink cirkel angiver den omtrent-
lige placering af Vridsløselille interesseområde. 

3.2. Boringsdata 

Boringsdata inden for Vridsløsemagle interesseområde fremgår af nedenstående figur 

3.1.  

 

Boringerne i området er gennemgået med hensyn til råstofmægtighed og overjordstyk-

kelse, se tabel 3.1. De fem nye råstofboringer, som er udført, omtales i kapitel 4. 
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Figur 3.1 Vridsløsemagle interesseområde er angivet med pink stregfarve og eksisterende Jupiterboringer 
med DGU nr. er angivet ved en rød prik.  
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DGU nr. Bore-
dybde 

m 

Råstoflag – 
overgrænse 

m u.t. 

Råstoflag – 
undergrænse 

m u.t. 

Råstoftykkelse Lithologi 

 

Overjord 

og 

vandspejl 
(vsp.) 

Vridsløsemagle interesseområde 

Inden for området 

200.4428M 6 4,25 6 1,75 MG samt DS f-
m 

4,25 

200.4382F 24 0 14,5 13,2 DS, f-m (0,8-
5,5) 

DS, mest m og 
DG (5,5-9,2) 

ML (9,2-10,5) 

DG (13,5-14,5) 

Bryozokalk 
(14,5-24) 

0 

Vsp 11,32 
m u.t. 

200.4785V 

 

19 - - - Ingen info - 

200.431V 

 

43,5 - - ? B (0-16) 

ML (16-21,5) 

Kalk 21,5-43,5 

Vsp. 17 m 
u.t. (1937) 

Uden for området 

200.3877V  -     Ingen info  

200.4584I  -     Ingen info  

200.4429M 12 9,7 12 2,3 ML (0,35-5,6) 

Vekslende ms, 
st. siltet og ds, 
mest fint (5,6-
9,7) 

DS, mest mel-
lem, med st. 
grusede til gru-
sede lag (9,7-
12) 

9,7 

200.4427G 12 9,25 12 2,75 ML (0,7-6) 

MS, siltet til st. 
siltet og leret til 
st. leret (6-9,25) 

DS, f-m (9,25-
10,25) 

9,25 
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Tabel 3.1. Sammenstilling og tolkning af boredata i GEUS Jupiterdatabase. V: Vandforsyningsboring. G: 
Geoteknisk. M: Monitering/kontrol. F: Forureningsboring. I: Ingen oplysninger. 

4. FELT- OG LABORATORIEARBEJDE 

For at afklare og afgrænse råstofmulighederne i interesseområdet, er der i uge 1, 

2016 udført fem råstofboringer i interesseområdet. Borelokaliteterne og antallet af bo-

ringer er valgt i samarbejde med Region Hovedstaden. 

 

4.1. Borelokaliteter 

Inden for Vridsløsemagle interesseområde er der kun fire eksisterende boringer, 

hvoraf der er geologisk information i to af boringerne DGU nr. 200.4428 og 200.4382, 

mens der i boring DGU nr. 200.431 øverst er beskrevet en 16 m dyb brønd, inden bo-

ringen når i ler og herefter kalk. Der er, som tidligere nævnt, ingen geofysiske data in-

den for området. 

 

Med henblik på at opnå en øget råstofgeologisk viden om området og en verificering 

af den geologiske model, som er opstillet for området (jf. Cowi, 2011), er de eksiste-

DS, m-g, sv. 
gruset (10,25-
12) 

200.4381G 21 6,5 11,5? 5? ML (0,3-6,5) 

DS, f-m og grus 
(6,5-9,5) 

MS, st. leret og 
siltet, gruset til 
st. gruset (9,5-
11,5) 

Bryozokalk 
(11,5-21) 

6,5 

200.714V 28,5 0 5,1 5,1? DS (0-5,1) 

ML (5,1-18) 

Bryozokalk (18-
28,5) 

0 

200.4800 21    Ingen info Vsp. 19,31 

200.4755V  -     Ingen info  

200.3129V 46 7 23,5 16,5 Ler (0,5-7) 

Grus, sand og 
grus (7-21) 

Sand (21-23,5) 

Ler (23,5-25,5) 

Kalk (25,5-46) 

7 
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rende data suppleret med fem nye råstofboringer. Boringerne er placeret med det for-

mål at afklare tilstedeværelsen og udbredelsen af et mindre terrænnært sandlag og et 

større og mere udbredt nedre sandlag fra ca. 5-10 m u.t, se figur 2.3. 

 

De fem boringer er således strategisk placeret under hensyntagen til eksisterende vi-

den fra området og eksisterende boringer i og omkring interesseområdet. Ved udvæl-

gelsen af borelokaliteterne er der desuden taget hensyn til kørselsforhold, idet der i vi-

dest mulige omfang er taget hensyn til at minimere kørsel på dyrkede arealer. Der er 

endvidere taget hensyn til lodsejernes ønsker til placering. 

 

4.2. Borearbejde 

De fem boringer B1 til B5 blev udført som 8” snegleboringer, og borearbejdet fandt 

sted i uge 1, 2016. Boringerne er en del af en borekampagne i fem interesseområder 

for Region Hovedstaden. Boringerne er i hele kortlægningen nummereret fortløbende 

og har efterfølgende fået et DGU nr. 

 

Under borearbejdet blev der for hver meter udtaget sedimentprøver fra boringerne til 

geologisk prøvebeskrivelse og eventuel analyse. Endvidere blev de gennemborede 

sedimenter beskrevet og laggrænser noteret. Boreprofiler med den geologiske prøve-

beskrivelse er vedlagt som bilag 1. 

 

De nye råstofboringer ses på figur 1.1 og nedenstående tabel 4.1 viser boringsdata. 

DGU nr. Bore-

dybde 

m 

Råstoflag 

over-

grænse 

m u.t. 

Råstoflag 

under-

grænse 

m u.t. 

Råstof-

tykkelse 

m 

Lithologi 

 

Over-

jord/ 

m 

200.7932 

(B1) 

8 

(stopper 

i kalk) 

1,5 4,5 3 0-0,6 muld 

0,6-1,5 ler 

1,5-4,5 sand, fin-mel-

lem, lerslirer gråbrun 

4,5-7,5 ml – grå  

7,5-8,0 ml – lysgrå 

8,0 Kalk 

1,5 

200.7933 

(B2) 

17 5,1 >17 >12 0-07 muld – sortbrun 

0,7-5,1 ml – gulbrun 

5,1-17 sand, fin, sted-

vist enk. sten, grågul 

5,1 

200.7934 

(B3) 

15 9,8 >15 >5,2 0-0,4 muld – sortbrun 

0,6-9,8 ml – brun til 

gråbrun 

9,8-15 sand, fin- lys 

gråbrun 

 

9,8 
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Tabel 4.1. Boringsdata for de nye råstofboringer. 

4.3. Laboratorieundersøgelser 

Det opborede materiale i de fem råstofboringer er vurderet med henblik på materialets 

egnethed til vej- og anlægsmateriale. 

 

4.3.1 Kornstørrelsesfordeling og SE 

Der er udtaget prøver til kornstørrelsesanalyse og SE i fire af råstofboringerne, B1, 

B2, B3 og B4. Der er kun et enkelt sandlag, bestående af siltet, finkornet smeltevands-

sand i B5, hvorfor der ikke er udtaget prøver fra denne boring. Fra hver af boringerne 

B2 og B4 er der udtaget to prøver og fra B1 og B3 er der udtaget en enkelt prøve. 

Prøverne er udtaget som samleprøver, dvs. en enkelt prøve repræsenterer flere prø-

veniveauer. 

 

Resultaterne er optegnet som kornkurver med optegning af kornkurvegrænser for sta-

bilt grus samt med angivelse af U-tal og middelværdi D50, se kornstørrelsesfordeling, 

bilag 2. Der blev udført sandækvivalent (SE) i alle fire prøver, som også er opgivet på 

kornstørrelsesfordelingen i bilagene. Der henvises til tabel 4.2 for udvalgte analysere-

sultater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200.7935 

(B4) 

12 

(stopper 

i kalk) 

2,1 12 9,9 0-0,4 muld – sortbrun 

0,4-2,1 ml – brun 

2,1-8,4 sand, fin – gul 

8,4-11,2 sand, fin –

grov, stenet, grå 

11,2-12 sten  

12 kalk 

2,1 

(Vsp. 

7,6 m 

u.t) 

200.7936 

(B5) 

10 

(stopper 

i kalk) 

7,1 9,1 2,0 0-0,7 muld – sort 

0,7-4,4 dl? – sortgrå 

4,4-7,1 ml, grå 

7,1-9,1 sand, fin, siltet, 

gråbrun 

9,1-10 ml – lys grå 

10 Kalk 

7,1 
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Tabel 4.2. Resultater af kornstørrelsesfordelingen. i.b. = ikke beregnet 

 

Da der ikke forekommer sten i betydelige mængder i området, er der ikke foretaget 

yderligere laboratorieanalyser med henblik på at vurdere råstoffernes kvalitet i forhold 

til materialets egnethed som tilslag til beton. 

   

DGU nr. Bo-

rings- 

nr. 

Prøvein-

terval 

m u.t. 

SE U-tal Middel -

kornst. 

Filler- 

Indhold 

pct. 

Andel ml-gr 

sand pct. 

(0,25-2 

mm) 

Grus 

pct. 

>2 mm 

Sten 

pct. 

>4 mm 
 

200.7932 B1 3-4+ 

4-5 

20 i.b. 0,161 22 26 1 0 

200.7933 B2 6-7+ 

7-8 

57 3,49 0,232 6 39 7 5 

14-15+ 

15-16+ 

16-17  

36 i.b. 0,108 13 11 2 2 

200.7934 B3 10-11+ 

11-12+ 

12-13+ 

14-15 

34 i.b. 0,150 10 9 1 0 

200.7935 B4 4-5+ 

5-6 

31 i.b. 0,105 17 8 0 0 

8-9+ 

9-10+ 

10-11 

68 9,71 0,610 5 50 28 15 
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5. RÅSTOFGEOLOGISK TOLKNING 

 

5.1. Overjord 

Overjord er i dette projekt defineret som de aflejringer, der forekommer fra terræn til 

overgrænsen af råstoflaget. Overjord defineres som aflejringer, der ikke består af sand 

eller, som indeholder tynde sandlag i ellers lerede aflejringer. Disse sandlag kan i en 

råstofsammenhæng være mulige at udnytte, men er ikke medtaget i denne opgørelse 

for ikke at overestimere den potentielle råstofressource. 

 

De fem råstofboringer, B1, B2, B3, B4 og B5, samt de boringer, der ligger indenfor og 

tæt på kortlægningsområdet viser en overjordsmægtighed på mellem ca. 0 og 9,8 m, 

se tabel 3.1 og 4.1.  

 

De største overjordstykkelser findes i den nordøstlige del af kortlægningsområdet ved 

B3 på ca. 10 m, aftagende til ca. 6 m i den vestlige del og ca. 2 m i den østlige del af 

området. Der regnes derfor med en gennemsnitlig overjordstykkelse i hele interesse-

området på 5 m. 

 

5.2. Råstofforekomst og -kvalitet 

På baggrund af de nye råstofboringer samt data fra eksisterende boringer i Jupiterda-

tabasen vurderes der at være en råstofforekomst inden for kortlægningsområdet be-

stående af sand. Forekomsten består hovedsageligt af finkornet sand med indslag af 

mellemkornet sand samt enkelte sten. Dog ses i boring B4 et interval med fin- til grov-

kornet sand, der er stenet.  

Råstoflagets tykkelse er ca. 5 m i området ved B3, mens det i den vestlige del af om-

rådet falder fra 12 m i B2 til 2 m i B5 og yderligere ned mod DGU nr. 200.4428 med en 

tykkelse på 1,75 m. I den østlige del ses en mægtighed på 3 m i B1 og 9,1 m i B4. Syd 

herfor i DGU nr. 200.4382 øges mægtigheden til ca. 13 m. 

 

Råstoftykkelsen varierer således meget inden for interesseområdet. De mindste mæg-

tigheder ses i boringerne B1 og B5, beliggende i lavningen, på hhv. 3 og 2 m, mens 

de største mægtigheder er dokumenteret, hvor terrænet ligger højest. 

 

Råstoflaget er gennemboret i boringerne B1, B4 og B5, hvor der er boret til kalken.  

I B2 og B3, som er boret til hhv. 17 og 15 m u.t., er kalkoverfladen ikke anboret. 

 

I boring DGU nr. 200.4382, som er beliggende på grænsen af interesseområdet lige 

syd for B4 er der beskrevet et ca. 13,2 m tykt sandlag bestående af fin- mellemkornet 

sand, der nedefter går over i et tyndt lag smeltevandsgrus. Dette tyder på, at råstof-

ressourcen fortsætter længere mod syd i dette område. Tilsvarende gør sig gældende 

nord for B2, hvor der i boring DGU nr. 200.3129 ses et sandlag på 16,5 m, bestående 

af uspecifikt sand og grus. Her vurderes råstofressourcen at fortsætte længere mod 

nord. 
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På profilet på figur 2.2. ses området ved Vridsløsemagle længst mod vest med angi-

velse af den lavning, som findes centralt i området. Det vurderes umiddelbart ikke, at 

der i området findes et sandlag med en så stor en mægtighed som tolket på profilet. 

Dette skyldes sandsynligvis, at kalkoverfladen har vist sig at ligge højere end antaget 

ud fra eksisterende data. Der vurderes at være maksimalt 17 m råstoffer i området 

ved B2, maksimalt 15 m i B3 og maksimalt 9 m i B4, estimeret ud fra kalkoverfladens 

beliggenhed i B5, B1 og B4, svarende til kote 7 til 11 m med et estimeret gennemsnit 

svarende til kote 9 m.  

 

Råstofforekomsten vurderes således at findes inden for hele det 81 ha store interes-

seområde med de største mægtigheder omkring B2, B3 og B4. 

 

5.2.1 Materialets egnethed som vej- og anlægsmaterialer 

Til stabilt grus skal materialet holde sig inden for grænseintervallerne for stabilt grus 

på kornkurven og SE skal være over 30 % for kvalitet II og mindst 34 % for kvalitet I. 

Indholdet af filler (kornstørrelser < 0,063 mm) må højest være 9 % (DS/EN 13285). 

Kornkurverne er i forbindelse med den aktuelle tolkning blevet optegnet med grænse-

intervallerne for stabilt grus.  

 

Råstofforekomsten er generelt for finkornet til at kunne anvendes til stabilt grus.  

 

Til bundsikringsmateriale skal SE være over 30 % for kvalitet II og mindst 40 % for 

kvalitet I. Indholdet af filler må højest være 9 % for kvalitet II og højest 5 % for kvalitet I 

(DS/EN 13285). 

 

Materialet i B2 i intervallet 6-8 m u.t. egner sig til bundsikringsmateriale. Prøveinterval-

lerne fra 6-8 m u.t. har en SE på 57 og et indhold af filler på 6%, hvorfor materialet eg-

ner sig til kvalitet II. Materialet kan eventuelt oparbejdes til kvalitet I, som har et fillerin-

dhold på højest 5 %. 

 

Materialet i B3 i prøveintervallerne 10-15 m u.t. har en SE på 34 og et fillerindhold på 

10 %, hvorfor det eventuelt kan oparbejdes til bundsikringsmateriale kvalitet II. 

 

I boring B4 har materialet i prøveintervallerne 8-11 m u.t. en SE på 68 og et filerind-

hold på 5, hvorfor dette materiale egner sig til bundsikringsmateriale kvalitet I. 

 

Et lille Uensformighedstal, U-tal, betyder normalt enskornet materiale med en god 

drænevne og mindre god bæreevne. Et stort U-tal betyder normalt velgraderet materi-

ale med mindre god drænevne og god bæreevne. 

 

Der er beregnet U-tal for to af de tre prøveintervaller. Værdien er lav i B2 og vurderes 

derfor at angive et materiale med god drænevne og mindre god bæreevne. I B4 ses et 

højere U-tal, der derfor vurderes at angive et materiale med en god bæreevne. 
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Til fyldsand fokuseres der kun på indholdet af filler (<0,063 mm), som maksimalt må 

være 22 % til tøropfyldning og maksimalt 16 % til en vådopfyldning (DS/EN 13285). 

 

Vurderet ud fra indholdet af filler, som ligger mellem 13 og 22 % i de tre prøveinterval-

ler i boringerne fra B1, B2 og B4, kan materialet kun benyttes som fyldsand til vådop-

fyldning i B2, mens det i de to øvrige boringer kun kan benyttes i forbindelse med en 

tøropfyldning. 

 

5.3. Råstofmængde 

På baggrund af den estimerede gennemsnitlige overjordstykkelse og den kortlagte og 

den vurderede råstoftykkelse er der beregnet en samlet mægtighed af råstoffer jf. ta-

bel 5.1 og figur 5.1. 

 

 
Figur 5.1 Råstofområder angivet ved en rød, stiplet streg. Råstofområderne er angivet ved boringerne B2, 
B3 og B4. 

Det er formodentlig kun muligt at udnytte en del af den beregnede mængde råstof, 

idet der ved indvinding skal tages forskellige hensyn til afstand til bebyggelse, tekniske 

anlæg og veje m.v.   
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Råstofforekomst Tykkelser 

m 

Overjord 

mio. m3 

Råstof-

mængde 

mio m3 

Areal 

ha 

Råstofkvalitet 

Gennemsnitlig 

overjordstykkelse 

Gns. 5 m 

 

4,1  81,4  

Gennemsnitlig 

råstoftykkelse 

Området ved 

B2 - 12 m 

 

Området ved 

B3 - 5 m 

 

Området ved 

B4 - 9 m 

 

Resterende 

område - 2,5 

m 

3,6 Bundsikringsma-

teriale kvalitet  

I og II 

Fyldsand (tør-

/vådopfyldning) 

Potentiel 

gennemsnitlig 

råstoftykkelse 

Området ved 

B2 - 17 m 

 

Området ved 

B3 - 15 m 

 

Området ved 

B4 - 9 m 

 

Resterende 

område - 2,5 

m 

5,7  Bundsikringsma-

teriale kvalitet  

I og II. 

Fyldsand (tør-

/vådopfyldning) 

Tabel 5.1. Den estimerede mængde overjord og råstof inden for interesseområdet. Områderne i kolonne to 
refererer til de med rød stiplet signatur markerede arealer på figur 5.1. 

 

6. KONKLUSION 

På baggrund af de udførte råstofboringer sammenstillet med øvrige data fra området 

er der vurderet at forekomme mellem 3,6 og 5,7 mio. m3 sand i råstofinteresseområ-

det. Den samlede tilgængelige råstofressource afhænger af de nødvendige hensyn til 

omgivelserne, der skal tages ved indvinding, og må således forventes at være mindre 

end den samlede forekomst. Råstofforekomsten kan benyttes som bundsikringsmate-

rialer af kvalitet I og II. 

 

Forekomsten ligger under et relativt tykt overjordslag på gennemsnitligt 2-10 meter. 

Den samlede overjordsmængde i hele interesseområdet vurderes at udgøre ca. 4,1 

mio. m3.    
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KOMPETENT RÅDGIVNING

GEOTEKNIK OG MILJØ

KOMPRIMERINGSKONTROL

JORDBUNDSUNDERSØGELSER



 

 

 

 

 

 

 

            

                

 

 
Materialekontrol nr. 1 
Kornstørrelse & SE analyse. 

 
Sag nr.               : 16103-2 

Dato.   : 2016-02-05 

 

Udarbejdet af  : Kristian Lynge 

Kontrolleret af  : Anders L. Olesen 

 

 

Resultater 

 

Der er udført SE og sigteanalyser på leverede prøver. 

 

Se bilag: nr. 1 – 11 

     

 

  

 

Standard 

 

DS/EN 933-1 (optegnet med grænsekurver for SG) 

DS/EN 933-8 

Orbicon 
Jens Juuls Vej 16 
8260 Viby J 

Email: mdan@orbicon.dk 

 

 
Att: Mette Danielsen 
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CaCO3 (%)
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Note

Vandindhold, W (%)
Rumvægt   (kN/m³)
Tørrumvægt   (kN/m³)
Poretal, e
Glødetab   (%)
Permeabilitet   (m/sek)
Relativ lejring
Friktionsvinkel   (°)
Konsolideringsmodul   (kN/m²)

Sigte
(mm)

Gennemfald
(%)

Forsøg :
D

ato :
Kontrol :

D
ato :

G
odkendt :

D
ato :

S
ag :

Bilag nr. :
S.

/

0.001 0.01 0.1 1 10 100



100,0
99,0
99,0
98,0
90,0
36,0
10,0

4,0
2,0
1,0
0,5

0,25
0,125
0,063

2,4

S
igteanalyser+

S
E (Januar 2016)

16103-2

0,15

De stiplede linjer markerer kornkurvegrænser for stabilt grus

1
1

4
G

0,17

2016.02.04

GeoGIS2005 2.1.47 - Bregister - GSDDK2 - 04-02-2016 13:02:12

34

B3 / 10-11, 11-12, 13-14, 14-15 m.u.t
4P4

K
L

d (mm)
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

(%
)

/

/ =
- =
/ =

FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV

LER SILT SAND GRUS STEN

K
O

R
N

K
U

R
V

E

Boring/Prøve Nr.
Geologi
Middelkornstørrelse, d50 (mm)
Uensformighedstal, d60 (mm) / d10 = U (mm)
Plasticitetsindex, WL - WP = IP (%)
Aktivitet, IP (%) / ler = IA (%)
CaCO3 (%)
Kornrumvægt, dS
Sandækvivalent, SE
Kapilaritet
Frostfare
Note

Vandindhold, W (%)
Rumvægt   (kN/m³)
Tørrumvægt   (kN/m³)
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B4 / 4-5, 5-6 m.u.t.
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Geologi
Middelkornstørrelse, d50 (mm)
Uensformighedstal, d60 (mm) / d10 = U (mm)
Plasticitetsindex, WL - WP = IP (%)
Aktivitet, IP (%) / ler = IA (%)
CaCO3 (%)
Kornrumvægt, dS
Sandækvivalent, SE
Kapilaritet
Frostfare
Note

Vandindhold, W (%)
Rumvægt   (kN/m³)
Tørrumvægt   (kN/m³)
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Permeabilitet   (m/sek)
Relativ lejring
Friktionsvinkel   (°)
Konsolideringsmodul   (kN/m²)

Sigte
(mm)

Gennemfald
(%)

Forsøg :
D

ato :
Kontrol :

D
ato :

G
odkendt :

D
ato :

S
ag :

Bilag nr. :
S.

/

0.001 0.01 0.1 1 10 100



100,0
96,6
96,0
85,0
72,0
60,0
46,0
22,0
12,0
5,0

32,0
16,0
8,0
4,0
2,0
1,0
0,5

0,25
0,125
0,063

0,103
7,9

S
igteanalyser+

S
E (Januar 2016)

16103-2

9,71
0,61

De stiplede linjer markerer kornkurvegrænser for stabilt grus

1
1

6
G

1,0

2016.02.04

GeoGIS2005 2.1.47 - Bregister - GSDDK2 - 05-02-2016 07:35:12

68

B4 / 8-9, 9-10, 10-11 m.u.t.
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Boring/Prøve Nr.
Geologi
Middelkornstørrelse, d50 (mm)
Uensformighedstal, d60 (mm) / d10 = U (mm)
Plasticitetsindex, WL - WP = IP (%)
Aktivitet, IP (%) / ler = IA (%)
CaCO3 (%)
Kornrumvægt, dS
Sandækvivalent, SE
Kapilaritet
Frostfare
Note

Vandindhold, W (%)
Rumvægt   (kN/m³)
Tørrumvægt   (kN/m³)
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B22 / 12-13, 13-14, 14-15 m.u.t
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Boring/Prøve Nr.
Geologi
Middelkornstørrelse, d50 (mm)
Uensformighedstal, d60 (mm) / d10 = U (mm)
Plasticitetsindex, WL - WP = IP (%)
Aktivitet, IP (%) / ler = IA (%)
CaCO3 (%)
Kornrumvægt, dS
Sandækvivalent, SE
Kapilaritet
Frostfare
Note

Vandindhold, W (%)
Rumvægt   (kN/m³)
Tørrumvægt   (kN/m³)
Poretal, e
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Permeabilitet   (m/sek)
Relativ lejring
Friktionsvinkel   (°)
Konsolideringsmodul   (kN/m²)

Sigte
(mm)

Gennemfald
(%)

Forsøg :
D

ato :
Kontrol :

D
ato :

G
odkendt :

D
ato :

S
ag :

Bilag nr. :
S.

/

0.001 0.01 0.1 1 10 100



100,0
99,3
99,0
99,0
99,0
99,0
97,0
81,0
34,0
5,0

32,0
16,0
8,0
4,0
2,0
1,0
0,5

0,25
0,125
0,063

0,0709
3,1

S
igteanalyser+

S
E (Januar 2016)

16103-2

2,58
0,158

De stiplede linjer markerer kornkurvegrænser for stabilt grus

1
1

8
G

0,183

2016.02.04

GeoGIS2005 2.1.47 - Bregister - GSDDK2 - 04-02-2016 12:55:03

48

B22 / 17-18, 18-19, 19-20 m.u.t
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Boring/Prøve Nr.
Geologi
Middelkornstørrelse, d50 (mm)
Uensformighedstal, d60 (mm) / d10 = U (mm)
Plasticitetsindex, WL - WP = IP (%)
Aktivitet, IP (%) / ler = IA (%)
CaCO3 (%)
Kornrumvægt, dS
Sandækvivalent, SE
Kapilaritet
Frostfare
Note

Vandindhold, W (%)
Rumvægt   (kN/m³)
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B23 / 7-8, 8-9, 9-10 m.u.t.
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Boring/Prøve Nr.
Geologi
Middelkornstørrelse, d50 (mm)
Uensformighedstal, d60 (mm) / d10 = U (mm)
Plasticitetsindex, WL - WP = IP (%)
Aktivitet, IP (%) / ler = IA (%)
CaCO3 (%)
Kornrumvægt, dS
Sandækvivalent, SE
Kapilaritet
Frostfare
Note

Vandindhold, W (%)
Rumvægt   (kN/m³)
Tørrumvægt   (kN/m³)
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B23 / 11-12, 12-13 m.u.t
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Geologi
Middelkornstørrelse, d50 (mm)
Uensformighedstal, d60 (mm) / d10 = U (mm)
Plasticitetsindex, WL - WP = IP (%)
Aktivitet, IP (%) / ler = IA (%)
CaCO3 (%)
Kornrumvægt, dS
Sandækvivalent, SE
Kapilaritet
Frostfare
Note

Vandindhold, W (%)
Rumvægt   (kN/m³)
Tørrumvægt   (kN/m³)
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B24 / 8-9, 9-10 m.u.t.
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Middelkornstørrelse, d50 (mm)
Uensformighedstal, d60 (mm) / d10 = U (mm)
Plasticitetsindex, WL - WP = IP (%)
Aktivitet, IP (%) / ler = IA (%)
CaCO3 (%)
Kornrumvægt, dS
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Kapilaritet
Frostfare
Note

Vandindhold, W (%)
Rumvægt   (kN/m³)
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