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1. Afgørelser 

1.1 Råstofloven
1
 

Med hjemmel i råstoflovens § 7, stk. 1 meddeler Region Hovedstaden hermed 

tilladelse til en årlig total indvinding af maksimalt 135.000 m
3
 sand, grus, sten, 

ler og kalk. Af dette volumen kan maksimalt 85.000 m
3
 indvindes under 

grundvandsspejlet, idet der henvises til afgørelsen i afsnit 1.2. Tilladelsen 

vedrører i alt 23,6 ha på dele af matriklerne 1a, 1e, 2ag, 2ah, 3u Baldersbrønde 

By, Hedehusene og 8c Vasby By, Sengeløse, som vist på bilag 1.  

Tilladelsen omfatter et areal, som er beliggende inden for graveområde J4, 

Kallerup Bakke i Råstofplan 2012.  

Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10 som anført under afsnit 

2 i denne tilladelse.  

Der er fastsat en sikkerhedsstillelse på 1.250.000 kr. jf. vilkår 2.4.  

 

1.2 Vandforsyningsloven
2
 

Som ansvarlig myndighed meddeler Høje-Taastrup Kommune meddelt 

tilladelse til midlertidig grundvandssænkning som følge af råstofindvinding 

under grundvandsspejl efter vandforsyningslovens § 26. Tilladelsen 

offentliggøres på kommunens hjemmeside samtidig med Region Hovedstadens 

offentliggørelse af tilladelse til råstofindvinding.  

Kommunens tilladelse omfatter en sænkning af grundvandsspejlet svarende til 

indvinding af maksimalt 85.000 m
3
 råstoffer årligt under grundvandsspejl på 

dele af matr. nr. 1a og 1e Baldersbrønde By, Hedehusene i Høje-Taastrup 

Kommune. Tilladelsen er givet på vilkår som anført under afsnit 3.  

 

1.3 Planloven – VVM bestemmelserne
3
 

Den ansøgte råstofindvinding er omfattet af bilag 2, pkt. 2a i VVM-

bekendtgørelsen, jf. bilag 2, pkt. 14 i samme bekendtgørelse.  

Region Hovedstaden har som relevant VVM-myndighed foretaget en VVM-

screening af projektet efter kapitel 3 i VVM-bekendtgørelsen (se bilag 4). 

Region Hovedstaden vurderer på baggrund af VVM-screeningen, at den ansøgte 

råstofindvinding ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal 

udarbejdes en VVM-redegørelse. 

Resultatet kan ændres, hvis projektet eller andre forudsætninger ændres. 

Indvinder skal i tvivlstilfælde kontakte Region Hovedstaden for at få en 

vurdering. Region Hovedstadens VVM-screening er vedlagt som bilag 4 til 

denne tilladelse.  

 

                                                      
1
 Lovbekendtgørelse nr. 1585 af 10. december 2015 af lov om råstoffer  

2
 Lovbekendtgørelse nr. 1584 af 10/12/2015af lov om vandforsyning m.v.  

3
 Lovbekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger 

på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning med senere ændringer 
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1.4 Natura 2000 områder/Habitat 

Det ansøgte indvindingsområde ligger 2,2 km syd for Natura 2000 område nr. 

140 Vasby Maglemose og Sengeløse Mose (habitatområde nr. 124). 

På baggrund af afstanden mellem indvindingslokaliteten og Natura 2000 

området samt aktivitetens karakter vurderes det ikke, at indvindingen vil 

påvirke ovennævnte områdes arter og/eller levesteder. 

Region Hovedstaden vurderer på den baggrund, at der ikke skal udarbejdes en 

konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs påvirkning af Natura 2000 

området.  

Høje-Taastrup Kommune har i 2011 registreret fund af bilag IV arten 

spidssnudet frø i søen i det nordøstlige hjørne af matr. nr. 1a Baldersbrønde By, 

Hedehusene. Søen er endvidere levested for skrubtudse og potentielt levested 

for butsnudet frø og lille vandsalamander. 

 

 

2. Vilkår efter råstofloven 

Generelt 

2.1 Råstofindvindingen skal ske som beskrevet i ansøgningsmateriale fremsendt d. 

1. september 2015 og senere fremsendte supplerende oplysninger under 

overholdelse af vilkårene i denne tilladelse.  

2.2 Indvindingen og efterhandlingen skal udføres i overensstemmelse med en 

grave- og efterbehandlingsplan, som er godkendt af Region Hovedstaden (se 

bilag 2). 

2.3 Tilladelsen til råstofindvinding er gældende i 10 år frem til den 20. april 2026.  
 

Vilkår for indvindingens påbegyndelse  

2.4 Der skal inden indvindingen påbegyndes stilles økonomisk sikkerhed overfor 

råstofmyndigheden til opfyldelse af vilkårene om efterbehandling af området.  

Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke-tidsbegrænset nominel garanti fra et 

pengeinstitut eller tilsvarende og skal kunne dække Regionsrådets udgifter til 

efterbehandling ved en evt. selvhjælpshandling. Sikkerhedsstillelsen skal være 

gældende indtil efterbehandlingen er godkendt af råstofmyndigheden. 

Sikkerhedsstillelsens størrelse er fastsat til 1.250.000 kr.  

Beløbet er fastlagt på baggrund af Region Hovedstadens principper for 

sikkerhedsstillelse med udgangspunkt i den konkrete grave- og 

efterbehandlingsplan.  

Råstofmyndigheden kan kræve sikkerhedsstillelsens størrelse reguleret under 

hensyn til prisudviklingen og i tilfælde af ændringer i grave- og 

efterbehandlingsplanen. 

2.5 Inden indvindingen må påbegyndes skal der foreligge en af råstofmyndigheden 

godkendt grave- og efterbehandlingsplan.  

Efterbehandlingen skal ske i overensstemmelse med Høje-Taastrup Kommunes 

planbestemmelser for området. Eventuelle væsentlige ændringer i forhold til 
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den godkendte efterbehandlingsplan skal godkendes af råstofmyndigheden og 

Høje-Taastrup Kommune f.s.v.a ændringer i forhold til de planmæssige 

interesser. 

2.6 Før indvindingen må påbegyndes skal der foreligge en af råstofmyndigheden 

godkendt beskrivelse af eller procedure for håndtering af uheld ved spild af 

brændstof, utætheder i tanke og lignende. 

 

Afstandskrav og afgrænsning af indvindingsområde 

2.7 Indvindingstilladelsen omfatter dele af matriklerne 1a, 1e, 2ag, 2ah, 3u 

Baldersbrønde By, Hedehusene og 8c Vasby By, Sengeløse, som vist på bilag 1. 

Der må kun indvindes sand, grus, sten, ler og kalk inden for dette areal. Arealer 

uden for den på bilag 1 viste afgrænsning må ikke udgraves, anvendes til oplag 

eller på anden måde inddrages til brug for aktiviteter vedrørende 

råstofindvinding uden forudgående tilladelse. 

Region Hovedstaden har i forbindelse med tilsyn i Kallerup Grusgrav den 2. 

oktober 2015 godkendt efterbehandlingen af den nordvestlige del af matr. nr. 1e 

Baldersbrønde By, Hedehusene.  

2.8 Interne køreveje (se bilag 1) mellem indvindingsområder er også omfattet af 

vilkårene i denne tilladelse.  

2.9 Indvindingsområderne skal være tydeligt markeret for at sikre, at der ikke sker 

overtrædelse af gravegrænserne. Markeringen skal være synlig og må ikke 

bortgraves eller dækkes med jord før efterbehandlingen af området er godkendt. 

2.10 Det ansøgte graveområde ligger delvist inden for en udpeget transportkorridor 

(se bilag 3). På de dele af matr. nr. 1a og 1e Baldersbrønde By, Hedehusene, 

som ikke ligger inden for transportkorridoren, må der graves ned til kote +14 m 

DVR90. Inden for transportkorridoren, som udover ovenstående omfatter hele 

matr. nr. 2ag, 2ah og 3u Baldersbrønde By, Hedehusene samt 8c Vasby By, 

Sengeløse, må der graves til 1 meter over grundvandsspejl dog ikke dybere end 

kote +19 m DVR90. 

2.11 Under gravning skal skrænterne have en sådan hældning, at de ikke frembyder 

fare for udskridning. Ikke-efterbehandlede skrænter mod naboskel må dog 

aldrig have en hældning stejlere end 1:1. 

2.12 Udgravning må ikke ske nærmere end 3 meter fra naboskel og må ikke medføre 

blotlægning af rodnettet eller skade på beplantning i skellet. 

2.13 Mod syd, mod Holbækmotorvejen, må der ikke graves i et bælte på 20 meter fra 

skel. Skråninger mod offentlig vej må under udgravningen ikke have en 

hældning, der er stejlere end 1:2. 

2.14 Som afskærmning mod Holbækmotorvejen skal der af sikkerhedshensyn 

etableres en jordvold på 2 meters højde ved gravearealets grænse. Placering af 

volden og gravning inden for vejbyggelinjen kræver selvstændig dispensation 

fra Vejdirektoratet. 

2.15 Der må ikke indvindes råstoffer på arealet reserveret til Ring 5 og dennes 

udfletningsanlæg til Holbækmotorvejen (se bilag 3). 

2.16 Mod matr. nr. 2h, 2i og 3o Baldersbrønde By, Hedehusene (servitutareal for 

hovedvandledning tilhørende HOFOR A/S (se bilag 3) må der graves indtil 3 m 
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fra skel, og nedstikning af skråning må ikke ske stejlere end 1:3. Såfremt 

HOFOR A/S skulle kræve det, er Kallerup Grusgrav A/S forpligtet til at 

dokumentere, at krav om graveafstand og skråning mod skel er overholdt. 

2.17 Under gravning skal der tages hensyn til sikkerhedsbestemmelser for arbejde 

under og i nærheden af højspændingsledninger. Ved højspændingsmasten (se 

bilag 3) skal gravning ske efter forskrifterne fra Energinet.dk, jf. bilag 7. 

2.18 De to gravhøje beliggende på matr. nr. 8l Vasby By, Sengeløse og matr. nr. 2d 

og 2f Baldersbrønde By, Hedehusene (se bilag 3) er begge omgivet af en 

beskyttelseszone på 100 m, jf. naturbeskyttelseslovens § 18
4
. Beskyttelseszonen 

må ikke afgraves, anvendes til kørevej, deponering af overjord eller på anden 

måde indgå i råstofindvindingsaktiviteterne, jf. Høje-Taastrup Kommunes 

afgørelse af 14. februar 2012. Under gravning skal skrænten mod gravhøjen 

have en sådan hældning, at der ikke er risiko for udskridning, dog aldrig stejlere 

end anlæg 1:1. 

2.19 Diget (øst-vest gående) mellem matr. nr. 3u Baldersbrønde By, Hedehusene og 

8u, 24c, 28b, 27e og 28c Vasby By, Sengeløse (se bilag 3) er beskyttet mod 

tilstandsændringer, jf. museumslovens § 29a. Gennemgravning, bortgravning, 

sløring eller anden ændring af selve diget må ikke ske uden forudgående 

tilladelse fra Høje-Taastrup Kommune, og der må ikke afrømmes overjord, 

graves eller lægges jord inden for en afstand af 5 meter fra diget. Under 

gravning skal skrænterne have en sådan hældning, at der ikke er risiko for 

udskridning, dog aldrig stejlere end anlæg 1:2. 

2.20 Diget (nord-syd gående) mellem matr. nr. 3u og 2ag Baldersbrønde By, 

Hedehusene (se bilag 3) er beskyttet mod tilstandsændringer, jf. 

museumslovens § 29a. Høje-Taastrup Kommune har den 12. februar 2012 

meddelt dispensation til bortgravning af den nordlige del af diget, som ligger 

inden for indvindingsområdet. 

2.21 Der må ikke graves inden for et bælte af 10 meter fra det beskyttede 

naturområde i den nordøstlige del af matr. nr. 1a Baldersbrønde By, 

Hedehusene, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. For at undgå 

udskridning af brinken må der ikke ske færdsel med tungt maskineri (dumper, 

dozer eller lignende) inden for et bælte på 5 meter omkring det naturbeskyttede 

område. Skråninger mod området må ikke være så stejle, at der er fare for 

udskridning og på intet tidspunkt stejlere end hældning 1:1. 

 

Monitering af nikkeludledning til grundvand fra oplag af kalk 

2.22 De to oplag af kalk i grusgraven må ikke have en arealmæssig udbredelse på 

mere end 2000 m
2
 hver, dvs. i alt 4.000 m

2
. 

2.23 Der skal etableres i alt to grundvandsboringer til monitering af 

nikkeludledningen fra kalkoplagene. Der skal udtages vandprøver fra 

boringerne og bestemmes nikkelindhold to gange årligt (forår og efterår) i 

frostfrie perioder så længe, der er oplag af kalk inden for indvindingsområdet. 

De to moniteringsboringer (mindst Ø 6 tommer) skal placeres midt for og 

maksimalt 5 meter nedstrøms fra hvert af de to oplag. Boringerne filtersættes 

over 4 meter, med filtertop 0,5 meter over grundvandsspejl og gruskastes med 

                                                      
4
 Bekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015 af lov om naturbeskyttelse 
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egnet filtermateriale. Under filteret skal der være 2 meter blindrør (sump). De 

øverste 0,5 meter og de nederste 2 meter afblændes med bentonit. Blindrør 

afskæres i ca. 0,3 meter over terræn og forsynes med egnet låg samt betonring 

til afskærmning mod påkørsel.  

2.24 I perioden mellem etablering af de to boringer og indtil indvinding under 

grundvandsspejl påbegyndes (forventeligt foråret 2017), indsamles data til 

fastsættelse af baseline for nuværende grundvandskvalitet (prøvetagning og 

målinger ca. hver måned – i alt mindst 6 målinger i hver boring). 

Region Hovedstaden fastsætter en grænseværdi for, hvor meget nikkelindholdet 

må overstige baseline. Som udgangspunkt må koncentrationen ikke overstige 

den gennemsnitlige baselinekoncentration med mere end 50 %.  

2.25 Såfremt grænseværdien overskrides kan råstofmyndigheden træffe beslutning 

om afværgeforanstaltninger, f. eks. reducering af oplagets størrelse eller 

opsamling af perkolat fra oplaget.  

 

Adgangsforhold 

2.26 Adgang til og fra Kallerup Grusgrav skal ske via den eksisterende udkørsel til 

Baldersbuen. Kun lastbiler med en højde på over 3,8 meter må benytte 

Kallerupvej. 

2.27 Driften af virksomheden må ikke medføre, at der slæbes jord ud på offentlig 

vej. Region Hovedstaden kan ved overskridelse af vilkåret forlange 

foranstaltninger/tiltag for at sikre, at der ikke slæbes jord ud på offentlig vej. 

2.28 Interne køreveje skal anlægges med materialer, som er naturligt forekommende 

i graveområdet, og der må ikke tilføres jord eller restprodukter fra bygge- og 

anlægsarbejder til anlæg af interne køreveje.  

 

Indretning og drift 

2.29 Der skal altid være en kopi af denne råstoftilladelse til stede på lokaliteten. 

Ansatte i råstofgraven skal være fortrolige med vilkårene. 

2.30 Normale driftstider for gravemaskiner, sorteringsanlæg og knuseanlæg: 

Mandag til fredag kl. 07.00 – 16.00, undtagen helligdage. 

Normale driftstider for udlevering og læsning, herunder kørsel inden for 

virksomhedens område: 

Mandag til fredag kl. 06.00 – 16.00, undtagen helligdage. 

2.31 Tilførsel og oplag af fremmede råstoffer eller lignende med henblik på direkte 

videresalg reguleres af Høje-Taastrup Kommune og kan ikke finde sted med 

henvisning til denne råstoftilladelse. 

 

Støj og vibrationer 

2.32 Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) ved 

nærmeste beboelser og ved det tilstødende kolonihaveområde, må i de nedenfor 

angivne tidsrum ikke overstige:  

Mandag til fredag i tidsrummet 06.00 – 07.00:  35 dB(A) 

Mandag til fredag i tidsrummet 07.00 – 18.00:  45 dB(A) 
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2.33 Ved forudgående orientering af naboer og mod godkendelse fra 

råstofmyndigheden, kan der i kortere perioder tillades et eksternt støjbidrag på 

op til 60 dB(A) i dagtimerne på hverdage. Godkendelse forudsætter, at der 

foreligger særlige forhold, eksempelvis akut levering til udbedring af skader på 

anlæg af væsentlig samfundsmæssig betydning. 

2.34 Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og 

støjberegninger efter begrundet anmodning fra Region Hovedstaden. Beslutning 

om metode og hyppighed af målinger træffes af Region Hovedstaden. 

Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens 

vejledning
5
 om måling af ekstern støj fra virksomheder og skal gennemføres 

under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift. Målingerne/beregningerne skal 

udføres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma. 

2.35 Såfremt det ved måling og/eller beregning af virksomhedens eksterne støj kan 

dokumenteres, at virksomheden ikke overholder de fastsatte støjvilkår, skal 

virksomheden, samtidig med rapporten gøre rede for, hvilke tiltag 

virksomheden vil iværksætte med henblik på fremover at kunne overholde de 

fastsatte støjvilkår.  

2.36 En rapport over resultater og forudsætninger ved måling og/eller beregning af 

virksomhedens eksterne støjbidrag skal være Region Hovedstaden i hænde 

senest 4 uger efter råstofmyndigheden har fastsat krav om dokumentation jf. 

vilkår 2.34 og 2.35. 

2.37 Virksomhedens drift må ikke give anledning til væsentlige ulemper i form af 

mærkbare (generende) rystelser i omgivende beboelser. 

 

Støv  

2.38 Virksomhedens drift må ikke give anledning til væsentlige støvgener. Således 

skal der træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne 

transportveje, materialebunker og produktionsanlæg. Støvende oplag skal 

placeres hensigtsmæssigt i forhold til boliger og fremherskende vindretninger. 

I tørre perioder skal interne køreveje og støvende materialelagre vandes for at 

forhindre støvproblemer på nærliggende ejendomme. Der må ikke benyttes 

kemiske støvdæmpende midler. 

 

Affald 

2.39 Indvindingsområdet skal holdes ryddet for affald og lignende, og der skal 

træffes foranstaltninger til hindring af ukontrolleret henkastning og aflæsning 

affald, jord og lignende.  

2.40 Virksomhedens affald skal opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med 

gældende bestemmelser samt gældende affaldsregulativ for erhvervsaffald i 

Høje-Taastrup Kommune.  

Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier og lignende stoffer, der ikke er 

beskrevet i ansøgningen, og som kan indebære en risiko for forurening af 

grundvandet.  

                                                      
5
 Ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984, Miljøstyrelsen, November 1984.  
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2.41 Der må ikke deponeres byggeaffald og lignende inden for indvindingsområdet. 

Mellemdeponering og oparbejdning af byggeaffald må kun forekomme i den 

udstrækning, der foreligger tilladelse fra Høje-Taastrup Kommune. 

 

Tanke og materiel 

2.42 Fritstående brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, 

olietromler m.v. skal placeres i aflåselige miljøcontainere med en indbygget 

spildbakke. Tankene i grusgraven skal være typegodkendt efter 

olietankbekendtgørelsen
6
. 

2.43 Stationære og mobile brændstoftanke og oplag af spildolie og lignende 

olieprodukter skal så vidt muligt placeres på befæstede arealer og må som 

udgangspunkt ikke placeres på udgravede arealer. Alternative løsninger skal 

godkendes af Region Hovedstaden. 

2.44 Regionen har godkendt oplag af brændstof på udgravede arealer for tank med 

serienummer: 01009/5796 på 1.500 l. Tanken står i en aflåselig miljøcontainer 

med fast bund, spildbakke, tyverisikring og elektronisk overvågning af 

tankning.  

2.45 Alt stationært og rullende materiel skal regelmæssigt (mindst én gang pr. år) 

inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt 

afhjælpes og repareres.  

2.46 Tankning og reparation af kørende materiel skal foregå på befæstede arealer i 

eller ved garagen. 

2.47 I forbindelse med tankning af stationære knuseanlæg og sorteringsanlæg skal 

der foreligge en af råstofmyndigheden godkendt procedure for tankning, som 

minimerer evt. risici ved tankning. Proceduren skal følges af det personel, der 

står for tankningen. Desuden skal personalet være bekendt med 

beredskabsplanen, som fremgår af vilkår 2.6. 

2.48 Antal og type af materiel og tanke samt disses placering skal være som 

beskrevet i ansøgning af 1. september 2015. Væsentlige ændringer kan kun ske 

efter skriftlig godkendelse fra Region Hovedstaden. 

2.49 Materiel, som ikke indgår i driften af den pågældende råstofgrav, må ikke 

opbevares permanent inden for graveområdet. Materiel, som tidligere har 

indgået i driften af den pågældende råstofgrav men er udtjent eller af anden 

årsag ikke længere anvendes, skal bortskaffes inden for 6 måneder efter, at det 

er taget ud af drift.  

 

Efterbehandling 

2.50 Området skal løbende efterbehandles til natur og rekreative formål. 

Efterbehandlingen skal ske i overensstemmelse med en godkendt 

efterbehandlingsplan, jf. vilkår 2.2 og med Høje-Taastrup Kommunes 

bestemmelser som planmyndighed for området. 

2.51 Efterbehandlingen af arealet skal være afsluttet senest 12 måneder efter endt 

indvinding. 

                                                      
6
 Lovbekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 af lov om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer 

og pipelines med senere ændringer 
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2.52 Ingen skråninger mod vej, naboskel eller beskyttelseslinjer må efter udførelse af 

efterbehandlingen have en hældning stejlere end 1:2. Dette kan dog fraviges ved 

Region Hovedstadens godkendelse, f.eks. for bevaring af biologisk eller 

geologisk værdifulde skræntprofiler eller lignende, forudsat at det ikke er 

forbundet med nedstyrtningsfare.  

2.53 Skrænter inden for indvindingsområdet, som ikke er omfattet af vilkår 2.52, 

skal efterlades med en hældning, der ikke frembyder risiko for udskridning eller 

nedstyrtningsfare.  

2.54 Region Hovedstaden kan, efter en konkret vurdering, kræve, at der udgraves 

plateauer /terrasser i skrænter, som efterlades med hældninger stejlere end 1:1, 

såfremt dette vurderes at være nødvendigt af hensyn til sikkerhed for færdsel i 

området.  

2.55 Ved overgangen til grundvandssøen skal der etableres en lavvandszone med en 

hældning på mellem 1:5 og 1:7. Lavvandszonen skal strække sig mindst 3-5 

meter ud i grundvandssøen og skal anlægges uden tilførsel af muld og overjord 

(ler).  

2.56 Ved overgangen fra lavvandszone til bunden af udgravningen skal der etableres 

en sikkerhedszone på ca. 10 meter med en hældning på mellem 1:3 og 1:5.  

2.57 I det omfang, at der skal tilføres materiale for at opnå den påkrævede hældning 

på lavvands- eller sikkerhedszone, jf. vilkår 2.51 skal dette være i form af 

næringsfattig råjord eller kalkknolde m.v. fra lokaliteten. Dette vil skabe de 

bedste betingelser for biodiversitetsudvikling i området.  

2.58 Arealerne skal efter indvindingens afslutning ryddes for alle bygninger og 

installationer, og alle interne køreveje skal fjernes, med mindre der er indgået 

aftale om eller meddelt tilladelse til andet fra kommunen.  

2.59 Med henblik på efterbehandling skal overjord, råjord og indbygningsegnede 

materialer henlægges i depot eller indgå umiddelbart i efterbehandlingsarbejdet. 

Muld kan bortskaffes fra indvindingsområdet.  

2.60 Skrænter må ikke efterbehandles med muld eller overjord. Der må udelukkende 

tilføres næringsfattig råjord, såfremt dette er nødvendigt for at etablere den 

påkrævede hældning.  

2.61 Der må ikke, hverken under eller efter afsluttet råstofindvinding og 

efterbehandling, anvendes gødning eller kemiske bekæmpelsesmidler, herunder 

pesticider og vejsalt, på arealet omfattet af indeværende tilladelse.  

2.62 Oprydning og efterbehandling kan for brugerens/ejerens regning udføres af 

råstofmyndigheden, hvis det ikke udføres rettidigt eller på behørig måde, eller 

såfremt gravningen afbrydes og ikke genoptages inden for 3 år. 

2.63 Til brug for godkendelse af efterbehandlingen kan råstofmyndigheden kræve 

dokumentation for f.eks. koter og hældning på skrænter. 

2.64 Såfremt tilladelsen inddrages i medfør af råstoflovens § 11 indtræder 

oprydnings- og efterbehandlingsforpligtelserne omgående. 

2.65 Der kan etableres ekstensiv græsning på de efterbehandlede arealer i perioden 1. 

maj til 30. september. Dyreholdet må maksimalt have en gødningsproduktion 

svarende til 0,375 DE/ha årligt inkl. evt. tilskudsfodring. Tilskudsfodring må 
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maksimalt udgøre 10 % af den samlede foderration for at sikre, at der netto ikke 

tilføres mere kvælstof end der fjernes.  

 

3. Vilkår efter vandforsyningsloven 

Høje-Taastrup Kommune har meddelt tilladelse til midlertidig sænkning af 

grundvandsspejlet som følge af råstofindvinding under grundvandsspejl (se 

bilag 5). Tilladelsen er givet på nedenstående vilkår:  

3.1 Der må makimalt indvindes 85.000 m
3
 råstoffer årligt under grundvandsspejlet i 

højst 10 år.  

3.2 Der må maksimalt indvindes til kote +14 DVR90, hvilket svarer til ca. 4 meter 

under grundvandspejlet. Vandspejlskoten er i 2014 målt til +18 DVR90.
7
 

3.3 Der må ikke graves under grundvandsspejlet på den østlige del af matr. nr. 1a 

og 1e Baldersbrønde By, Hedehusene, som ligger inden for transportkorridoren 

(se bilag 3).
8
 

3.4 Det er ikke tilladt at sænke grundvandsstanden mekanisk, hverken ved hjælp af 

pumper eller ved afledning via dræn, grøft eller lignende. 

 

4. Vilkår efter jordforureningsloven 

4.1 Der må ikke tilføres hverken forurenet eller uforurenet jord til råstofgraven, jf. § 

52 i jordforureningsloven
9
. Forbuddet gælder både under og efter afsluttet 

indvinding og drift. 

 

5. Generelle bestemmelser 

5.1 Råstofloven 

Retsgrundlag 

Råstofindvindingen må ikke påbegyndes, før klagefristen er udløbet. Hvis der er 

indkommet klager, får ansøgeren besked. Gravning må ikke iværksættes, før der 

er truffet endelig afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet. 

Når afgørelsen er endelig foranlediger Region Hovedstaden, at der på 

ejendommen tinglyses en deklaration med vilkår for indvinding og 

efterbehandling. Forbuddet om jordmodtagelse samt forbuddet mod gødskning 

og sprøjtning af arealerne vil forblive tinglyst på ejendommen 

Tinglysningsgebyret skal betales af ejendommens ejer, men opkræves hos 

ansøger.  

Råstoftilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er 

meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 

Råstoftilladelsen kan tilbagekaldes af regionen i tilfælde af grov eller gentagen 

overtrædelse af vilkårene, hvilket er beskrevet i råstoflovens § 11. 

 

Tilsyn og besigtigelse 

                                                      
7
 Potentialekort (kalk). Pejlerunde 2014, Høje-Taastrup Kommune. 

8
 Vejledning om administration af transportkorridorerne i hovedstadsområdet. VEJ nr. 50 af 24. juni 2011 

9
 Lovbekendtgørelse nr. 895 af 3. juli 2015 af lov om forurenet jord med senere ændringer 
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Region Hovedstaden, fører som råstofmyndighed tilsyn med indvindingen og 

kan foretage besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og 

vilkårene overholdes. 

Tilsynsmyndigheden har uden retskendelse adgang til offentlige og private 

ejendomme for at foretage tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at 

gennemføre dette jf. råstoflovens § 32. 

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre 

forholdet har underordnet betydning. Region Hovedstaden kan som 

råstofmyndighed meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres 

inden for en nærmere fastsat frist jf. råstoflovens § 33. 

Tilsynsmyndigheden kan på ejerens og indvinderens bekostning umiddelbart 

lade foretage, hvad der er nødvendigt, hvis et påbud om, at lovliggøre et 

ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt jf. råstoflovens § 33. 

Ved overtrædelse af vilkårene fastsat i tilladelsen kan der idømmes straf efter 

råstoflovens § 44. 

 

Indberetning af indvunden mængde 

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Hovedstaden om arten, mængden 

og anvendelsen af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav, jf. § 3 i 

bekendtgørelse om ansøgning og indberetning om råstofindvinding på 

landjorden
10

  

 

Indberetning om boringer 

Resultatet af udførelse af boringer m.v. efter råstoffer på ejendommen skal 

inden 3 måneder efter udførelsen indberettes til Danmarks og Grønlands 

Geologiske Undersøgelser på særlige skemaer. Inden for samme frist skal 

resultater af geofysiske undersøgelser og andre råstofundersøgelser, herunder 

om råstoffernes kvalitet, indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske 

Undersøgelser, jf. Råstoflovens § 28 stk. 1. 

 

Underretning ved konkurs m.v. 

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er 

såvel ejendommens ejer, som den der driver indvindingsvirksomheden, 

forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden. 

 

Råstofafgift 

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift, jf. Affalds- og 

råstofafgiftslovens
11

 § 1. Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af 

råstoffer skal registreres ved Skat. Region Hovedstaden orienterer som 

råstofmyndighed skat ved at fremsende en kopi af tilladelsen. 

 

Yderligere vilkår og ændringer 
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 Lovbekendtgørelse nr. 788 af 6. juni. 2014 om ansøgning og indberetning om råstofindvinding på landjorden, og om 

Regionsrådets kompetence til at fastsætte vilkår for anmeldte rettigheder 
11

 Lovbekendtgørelse nr. 311 af 1. april 2011 af lov om afgift af affald og råstoffer med senere ændringer 
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Råstofmyndigheden kan fastsætte yderligere vilkår, eller foretage ændringer af 

allerede stillede vilkår, såfremt det på et senere tidspunkt måtte vise sig 

nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formålsbestemmelser. 

Eventuelle nye vilkår, eller ændringer af eksisterende vilkår, vil dog kun blive 

aktuelt, såfremt der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget 

for denne afgørelse. 

 

5.2 VVM bestemmelserne   

Før der kan gives tilladelse til indvinding efter råstoflovens § 7, skal Region 

Hovedstaden som relevant myndighed foretage en VVM-screening af efter 

kapitel 3 i VVM-bekendtgørelsen for at vurdere, om det ansægte er omfattet af 

VVM-pligt.  

 

5.3 Internationalt beskyttede naturområder og levesteder
12

 

Før der kan gives tilladelse efter råstoflovens § 7, skal der ifølge bekendtgørelse 

om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 

samt beskyttelse af visse arter, foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig 

selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 

2000-område væsentligt.  

Der kan endvidere ikke gives tilladelse efter råstoflovens § 7, hvis det ansøgte 

kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 

udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets 

bilag IV. 

 

5.4 Vandforsyningsloven 

I medfør af vandforsyningslovens § 28 er ejeren af et vandforsyningsanlæg 

erstatningspligtig for skader, som voldes i bestående forhold ved forandring af 

grundvandsstanden som følge af grundvandssænkning. Erstatningsspørgsmålet 

afgøres af taksationsmyndighederne efter lov om offentlige veje. 

I medfør af vandforsyningslovens § 26, stk. 3 kan en tilladelse tilbagekaldes 

eller ændres uden erstatning, hvis forudsætningerne, som lå til grund for 

afgørelsen, viser sig urigtige eller ændres væsentligt. 

 

5.5 Museumsloven
13

  

Bygherre/entreprenør har altid mulighed for at indhente det arkæologisk 

ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumslovens § 25. 

Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet 

og udgifter til arkæologisk undersøgelse jf. museumslovens § 27.  

Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige 

arkæologiske bevaringsinteresser, så vil eventuelle efterfølgende udgifter til 

nødvendig arkæologisk undersøgelse skulle betales af Kulturministeren jf. 

museumslovens § 27.  

                                                      
12

 Bekendtgørelse nr. 188 af 26. februar 2016 om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 
13

 Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven med senere ændringer 
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En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør fra forpligtelsen til at standse 

anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men 

fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse. 

Fund af arkæologiske eller naturhistoriske genstande 

Hvis der i forbindelse med råstofindvindingen fremkommer arkæologiske fund 

eller usædvanlige naturhistoriske genstande, skal indvindingen omgående 

standses og anmeldelse foretages til: 

- Kroppedal Museum, Kroppedals Alle 3, 2630 Taastrup og 

- KUAS, Fortidsminder, Slotsholmsgade 1, 1216 København K eller 

- Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 København Ø eller 

- Nationalmuseet, Dansk Afdeling, Danmarks Oldtid, Frederiksholms Kanal 

12, 1220 København K 

 

5.6 Jordforureningsloven 

Der er forbud mod at tilføre forurenet og uforurenet jord til råstofgrave, jf. 

jordforureningslovens § 52, stk. 1.  

Regionsrådet kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra forbuddet, jf. § 52, 

stk. 2. En dispensation fra Regionsrådet forudsætter, at et eller flere af følgende 

kriterier kan lægges til grund: 

1) råstofindvinderen eller ejeren dokumenterer, at der inden den 19. december 

1996 forelå kontraktmæssige forpligtelser vedrørende tilførsel af jord til 

ejendommen, 

2) råstofindvinderen eller ejeren med væsentlige økonomiske tab til følge 

afskæres fra en udnyttelse af ejendommen, som de efter hidtil gældende 

regler har haft særlig grund til at påregne, eller 

3) der ikke er risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller af 

grundvand, der forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning, 

og andre tilsvarende miljømæssige hensyn ikke taler imod. 

6. Grundlag for afgørelsen 

6.1 Ansøgningens oplysninger  

Ansøgningen er behandlet på baggrund af følgende materiale: 

- Ansøgningsskema af 1. september 2015 samt supplerende oplysninger 

fremsendt i perioden 2. september 2015 til 30. marts 2016 

- VVM-anmeldeskema af 29. juli 2015 

- Udkast til grave- og efterbehandlingsplan af 2. september 2015 

 

Det ansøgte graveareal udgør 23,6 ha, og er vist på bilag 1. Derudover er der 

lidt over 2 km interne køreveje, hvilket svarer til ca. 1 ha.  Der forventes årligt 

maximalt produceret ca. 135.000 m
3
 råstoffer, hvoraf 85.000m

3
 må indvindes 

under grundvandspejl.  

Tilladelsen er en fornyelse af Københavns Amts tilladelse til fortsat 

råstofindvind af 6. februar 2006 samt Høje-Taastrup Kommunes tilladelse til 

udvidelse af Kallerup Grusgrav af 1. oktober 2012. 
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6.2 Samordning og indledende høring af myndigheder, forsyningsselskaber og 

interessenter 

Ansøgningsmaterialet blev d. 14. september 2015 sendt til samordning/ 

indledende høring hos følgende: 

- Høje-Taastrup Kommune, tmc@htk.dk 

- Naturstyrelsen, nst@nst.dk 

- Kulturstyrelsen, post@kulturstyrelsen.dk 

- Vejdirektoratet, vd@vd.dk 

- HOFOR, hofor@hofor.dk 

- HTK Forsyning A/S, htkforsyning@htkforsyning.dk 

- Energinet.dk, info@energinet.dk 

- Kroppedal Museum, kontakt@kroppedal.dk 

- Danmarks Naturfredningsforening, hoeje-taastrup@dn.dk 

- Fløng bylaug, mail@floenglaug.dk 

- Sengeløse kommunalforening, kommunalforeningen@sengeloese.org 

- Haveforeningen O.F. Møllehøj, of.mollehoj@gmail.com 

- Balder Hedehusene spejdergruppe, kontakt@balder-hedehusene.dk 

- Nærmeste naboer via E-post: Højvangsvej 4B, Højvangsvej 6, Højvangsvej 

8, Klevehøjvej 5, Klevehøjvej 8, Klevehøjvej 10 og Klevehøjvej 12 

- Kallerup Grusgrav A/S, kallerupgrusgrav@email.dk 

- BD-Environment, dbenvironment2403@gmail.com 

 

6.3 Høringssvar til ansøgningen 

Region Hovedstaden modtog bemærkninger til den konkrete sag fra Høje-

Taastrup Kommune, HOFOR, Vejdirektoratet og Energinet.dk.  

Høje-Taastrup Kommune vurderer, at den grundvandssænkning, der opstår som 

følge af råstofindvinding under grundvandsspejlet, kræver en tilladelse efter 

Vandforsyningslovens § 26, stk. 1. 

Høje-Taastrup Kommune afventer en redegørelse fra Kallerup Grusgrav A/S 

om, hvorvidt den ansøgte råstofindvinding under grundvandspejlet, vil påvirke 

grundvandskvaliteten i området. 

Høje-Taastrup Kommune vurderer, at den ansøgte råstofindvinding ikke er i 

strid med lokalplan 5.09.1 eller rammebestemmelse nr. 3800 i Kommuneplan 

2014. Høje-Taastrup Kommune ser positivt på, at der i efterbehandlingsplanen 

er indarbejdet forslag til fremtidige stier. 

HOFOR påpeger, at da Kallerup Grusgrav ligger i OSD bør oplag af brændstof 

ikke foregå i graven. HOFOR foreslår, at olieoplaget udelukkende bør ske i 

forbindelse med maskinopbevaringen i tilknytning til den i ansøgningen 

meddelte lade. 

HOFOR vurderer, at råstofindvinding over grundvandspejl i Kallerup Grusgrav 

ikke er mere problematisk end råstofgravning generelt i områder med særlige 

drikkevandsinteresser (OSD). HOFOR henstiller til, at der ikke gives tilladelse 

til råstofindvinding under grundvandspejl. 

Vejdirektoratet henviser til deres høringssvar i forbindelse med tilladelsen til 

råstofindvinding ved Klevehøjvej. Her fra skal det fremhæves, at der ikke må 

graves under grundvandsspejl inden for transportkorridoren. 

mailto:tmc@htk.dk
mailto:post@kulturstyrelsen.dk
mailto:hoeje-taastrup@dn.dk
mailto:mail@floenglaug.dk
mailto:kommunalforeningen@sengeloese.org
mailto:of.mollehoj@gmail.com
mailto:dbenvironment2403@gmail.com
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Energinet.dk har haft en korrespondance med Kallerup Grugrav A/S omkring 

råstofindvinding under 400 kV luftledninger, som de vedlægger som 

høringssvar. Korrespondancen omhandler sikkerhedsafstande til 

højspændingsledningerne og højspændingsmasten, som stadig skal respekteres i 

en kommende tilladelse. 

De indkomne bemærkninger er taget i betragtning i udarbejdelsen af tilladelsen. 

 

6.4 Partshøring 

Et udkast af tilladelsen er d. 17. december 2015 blevet sendt i høring til: 

- Høje-Taastrup Kommune, tmc@htk.dk 

- Naturstyrelsen, nst@nst.dk 

- Kulturstyrelsen, post@kulturstyrelsen.dk 

- Vejdirektoratet, vd@vd.dk 

- HOFOR, hofor@hofor.dk 

- HTK Forsyning A/S, htkforsyning@htkforsyning.dk 

- Energinet.dk, info@energinet.dk 

- Kroppedal Museum, kontakt@kroppedal.dk 

- Danmarks Naturfredningsforening, hoeje-taastrup@dn.dk 

- Fløng bylaug, mail@floenglaug.dk 

- Sengeløse kommunalforening, kommunalforeningen@sengeloese.org 

- Haveforeningen O.F. Møllehøj, of.mollehoj@gmail.com 

- Balder Hedehusene spejdergruppe, kontakt@balder-hedehusene.dk 

- Nærmeste naboer via E-post: Højvangsvej 4, Højvangsvej 4B, Højvangsvej 

6, Højvangsvej 8, Højvangsvej 25, Klevehøjvej 5, Klevehøjvej 8, 

Klevehøjvej 10 og Klevehøjvej 12 

- Kallerup Grusgrav A/S, kallerupgrusgrav@email.dk 

- BD-Environment, dbenvironment2403@gmail.com  

 

Region Hovedstaden modtog høringssvar fra Kallerup Grusgrav A/S, 

Vejdirektoratet, Kroppedal Museum, Høje-Taastrup Kommune og HOFOR.  

 

6.5 Høringssvar til tilladelsen 

Kallerup Grusgrav A/S v/Henrik Olsen har anmodet om, at der i 

overensstemmelse med tidligere tilladelser kan holdes åbent for udlevering, 

læsning og kørsel fra kl. 6.00 på hverdage. De ønskede åbningstider svarer til de 

fleste andre grusgrave i regionen, og anmodningen imødekommes.  

Kallerup Grusgrav A/S har endvidere gjort opmærksom på en fejl ved 

tanknummeret på gravens olietank. Dette er rettet.  

 

Kroppedal Museum har indgivet en tilføjelse til VVM-screeningsskemaet, som 

præciserer, at med undtagelse af et mindre areal på matr. nr. 1a Baldersbrønde 

By, Hedehusene er der enten allerede udgravet eller udført arkæologiske 

undersøgelser af de øverste jordlag. Tilføjelsen er indføjet i VVM-skemaet.  

 

Vejdirektoratet har meddelt, at det fremsendte udkast er dækkende for de 

interesser, som direktoratet har i forbindelse med ansøgning om yderligere 

indvinding af råstoffer i Kallerup Grusgrav.  

mailto:tmc@htk.dk
mailto:post@kulturstyrelsen.dk
mailto:hoeje-taastrup@dn.dk
mailto:mail@floenglaug.dk
mailto:kommunalforeningen@sengeloese.org
mailto:of.mollehoj@gmail.com
mailto:dbenvironment2403@gmail.com
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HOFOR har med henvisning til tidligere høringssvar indstillet, at der ikke 

meddeles tilladelse til indvinding af jordbrugskalk under grundvandsspejl på 

grund af risiko for frigivelse af nikkel til grundvandet og af hensyn til flere 

nærliggende kildepladser. 

HOFOR påpeger, at området ikke er udpeget til indvinding af kalk men 

udelukkende til sand og grus, og at der derfor ikke foreligger en tilstrækkelig 

miljøvurdering eller vurdering af råstofbehovet f.s.v.a. kalk.  

HOFOR påpeger endvidere, at rapporten ”Konsekvenser for 

grundvandskvaliteten ved råstofindvinding under grundvandsspejlet”, som 

Region Hovedstaden henviser til i sin vurdering af risikoen ved den ansøgte 

indvinding, kun omhandler konsekvenser ved indvinding af sand, sten og grus 

under grundvandsspejl men ikke kalk.  

HOFOR har stillet en række spørgsmål til beregningerne i ”Notat om 

konsekvenser ved under grundvandsspejl – belysning af grundvandssænkning 

og nikkelproblematik ved indvinding og oplag kalk” (se bilag 6), som er 

udarbejdet for Kallerup Grusgrav A/S i forbindelse behandlingen af den 

aktuelle ansøgning. HOFOR stiller sig kritisk overfor benyttelsen af 

nettonedbør frem for den samlede nedbør til beregning af udvaskningen fra 

oplagret kalk.  

Kallerup Grusgrav har efterfølgende fået udarbejdet uddybende beregninger 

vedrørende nikkeludvaskning fra oplaget. Endvidere stiller Region Hovedstaden 

vilkår specifikt vedrørende oplag af kalk for at mindske risikoen for 

nikkeludvaskning til grundvandet.  

 

Høje-Taastrup Kommune har indsendt en række bemærkninger til vilkårene. 

Kommunen har præciseret tilladelsens afsnit 1.4 vedrørende det nærliggende 

Natura 2000 område samt oplyst, at der er konstateret Bilag IV-arter i en 

nærliggende sø.  

Høje-Taastrup Kommune har anmodet om at komme i dialog med Region 

Hovedstaden og Kallerup Grusgrav A/S vedr. efterbehandlingsplanen.  

Høje-Taastrup Kommune har endvidere anmodet om en præcisering af, hvilke 

arealer der jf. vilkår 2.61 ikke må gødskes eller sprøjtes med pesticider. Høje-

Taastrup Kommune foreslår, at vilkår for efterbehandling tinglyses separat, så 

de også vil være gældende efter råstoftilladelsens udløb.  

Endvidere har Høje-Taastrup Kommune præciseret den biologiske tilstand af 

det § 3 beskyttede naturområde beliggende på matr. nr. 1a Baldersbrønde By, 

Hedehusene derfor foreslået en ændret formulering af vilkår 2.21.  

Høje-Taastrup Kommune oplyser, at kravene vedr. støj er lempet i forhold til 

tidligere tilladelser i Kallerup Grusgrav A/S. Høje-Taastrup Kommune påpeger, 

at der ligger en kolonihave samt en række boliger nær indvindingsområdet og 

foreslår, kravene til støj skærpes i overensstemmelse med tidligere tilladelser. 

Kommunen henviser til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984.  

Region Hovedstaden har taget højde for Høje-Taastrup Kommunes høringssvar 

i den endelige tilladelse.  
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7. Regionens vurdering af projektet 

7.1 Regionens vurdering i forhold til råstofplanen 

Indvindingsområdet ligger i den sydøstlige del af graveområde J4 som er udlagt 

i Region Hovedstadens Råstofplan 2012 til indvinding af sand, grus og sten.  

Råstofferne indenfor området skal udnyttes og oparbejdes optimalt og i 

overensstemmelse med deres kvalitet. Det ansøgte projekt vurderes, at være i 

overensstemmelse med råstofplanens retningslinjer for området. 

 

7.2 Regionens vurdering i forhold til kommuneplan og lokalplan 

Region Hovedstaden vurderer, at den tilladte aktivitet og planlagte 

efterbehandling er i overensstemmelse med retningslinjerne i Høje-Taastrup 

Kommunes rammebestemmelse nr. 3800 til Kommuneplan 2014-2026, såvel 

som den gældende Lokalplan nr. 5.09.1. 

 

7.3 Regionens vurdering i forhold til grundvand 

For at beskytte grundvandet har Region Hovedstaden stillet vilkår om 

opbevaring af brændstof, tankning, affaldshåndtering samt håndtering af evt. 

oliespild således, at risikoen for forurening af grundvandet minimeres. Der er 

desuden stillet vilkår om, at der ikke, hverken under eller efter afsluttet 

råstofindvinding og efterbehandling, må tilføres forurenet eller ren jord til 

råstofgraven uden dispensation, jf. § 52 i jordforureningsloven
14

. Der er tillige 

stillet vilkår om, at der ikke, hverken under eller efter afsluttet råstofindvinding 

og efterbehandling, må anvendes gødning eller kemiske bekæmpelsesmidler, 

herunder pesticider på udgravede arealer, ligesom der er stillet vilkår om 

maksimalt antal dyreenheder på arealet. Vilkårene tinglyses på ejendommen og 

vurderes at bidrage til at beskytte områdets grundvand i fremtiden. 

Regionen har givet tilladelse til, at Kallerup Grusgrav må have en 

brændstoftank i bunden af grusgraven i umiddelbar nærhed af knuseanlægget. 

Tanken skal opbevares i en aflåselig miljøcontainer med spildbakke, 

tyverisikring og elektronisk overvågning af tankning og evt. tyveriforsøg med 

forbindelse til telefonnettet, så indvinder modtager en sms ved alle 

tankningshændelser. Uden for grusgravens åbningstider skal tanken være aflåst. 

Derudover er der stillet vilkår om en tankningsprocedure, som skal følges, når 

der tankes, og der skal foreligge en beredskabsplan med procedure for 

håndtering af uheld ved spild af brændstof, utætheder i tanke og lignende. 

Med disse foranstaltninger vurderer Region Hovedstaden, at evt. risici ved 

tankning i graven er minimeret. 

Området ligger i OSD, og dele af tilladelsen ligger i områder, som er kortlagt 

som nitratfølsomme indvindingsområder, og som er udpeget som indsatsområde 

mht. nitrat.  

Med henblik på at belyse evt. risici ved indvinding af kalk under grundvand har 

Kallerup Grusgrav A/S fået lavet et notat om ”Belysning af 

grundvandssænkning og nikkelproblematik ved indvinding og oplag af kalk” 

specifikt for Kallerup Grusgrav, og notatet er uddybet med yderligere 

beregninger som følge af HOFOR’s høringssvar (se bilag 6).  
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 Lovbekendtgørelse nr. 895 af 3. juli 2015 af lov om forurenet jord med senere ændringer  
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Region Hovedstaden har i tilladelsen stillet vilkår om begrænsning af oplagenes 

antal og størrelse, samt om løbende overvågning af nikkeludledningen fra 

oplagene (se afsnit 2). Endvidere kan regionen foranledige, at driftsherren 

iværksætter afværgeforanstaltninger, hvis udledningen bliver så høj, at det 

vurderes problematisk i forhold til grundvandet.  

Region Hovedstaden vurderer, at der kan meddeles tilladelse til indvinding af 

kalk under grundvandsspejl under overholdelse af de vilkår, som er fastsat 

angående monitering af nikkeludledningen fra oplaget samt begrænsning af 

oplagenes størrelse, som er fastsat i vilkårene for indeværende tilladelse.  

 

7.4 Regionens vurdering i forhold til naturbeskyttelse 

Det område, som indvindingstilladelsen omfatter, er ikke sammenfaldende med 

beskyttede naturområder.  

Der ligger et sø- og moseområde, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 

3 ca. 10 m fra indvindingsområdets vestlige grænse. Regionen vurderer, at der 

med vilkår 2.21 tages de nødvendige hensyn til § 3 området. Det er kommunens 

erfaring, at 10 m afstand til moser af den størrelse er tilstrækkelig beskyttelse.  

Der har dog været tilfælde af ødelagte brinker, hvilket er grunden til kravet om 

3 m afstand for færdsel med tungt maskineri.  

Høje-Taastrup Kommune har som kompetent § 3 myndighed endvidere 

vurderet, at en § 3 dispensation ikke er nødvendig.  

Der ligger der yderligere to § 3 sø- og moseområder nord for matr. nr. 1e 

Baldersbrønde By, Hedehusene ca. 120 m fra indvindingsområdet. Regionen 

vurderer på grund af afstanden, at indvindingen ikke vil få negativ indflydelse 

på disse § 3 områder. 

Det nærmeste Natura 2000/habitatområder er Vasby Maglemose og Sengeløse 

Mose (Natura 2000 område nr. 140, habitatområde nr. 124) beliggende ca. 2,2 

km mod nord. Grundet afstanden og indvindingsaktivitetens karakter vurderer 

Region Hovedstaden, at indvindingen ikke vil påvirke området. 

 

7.5 Regionens vurdering i forhold til fortidsminder 

Da indeværende tilladelse er en forlængelse af to råstoftilladelser, er der 

allerede taget hensyn til fortidsminder i området. Høje-Taastrup Kommune har 

d. 12. februar 2012 givet tilladelse at grave et dige væk, og derudover tages der 

hensyn til fortidsminderne i vilkår 2.18, 2.19 og 2.20, som er videreført fra 

tidligere tilladelser. 

Det nord-sydgående dige, som er anvist på bilag 3, er gravet væk for mange år 

siden. 

Regionen finder ikke, at der er behov for yderligere eller ændrede vilkår i 

forhold til de vurderinger, Høje-Taastrup Kommune tidligere har lavet. 

 

7.6 Regionens vurdering i forhold til indretning og drift 

Driftsvilkårene er overordnet set de samme som i tidligere vilkår i tilladelserne 

fra Københavns Amt fra 6. februar 2006 og Høje-Taastrup Kommune 1. 

oktober 2014. 
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Tilladelsen omfatter 7 delområder (4 graveområder plus områder til kontor, 

garage og mulddepot) med tilhørende interne køreveje imellem. Arealerne skal 

løbende efterbehandles, så det åbne minested er mindst muligt for at mindske 

belastningen på miljøet. 

Virksomhedens drift forventes ikke at belaste vejnettet mere end i dag. 

Størstedelen af trafikken kommer ad Baldersbuen, som kører igennem et 

industrikvarter med let adgang til motorvejsnettet. Disse veje er velegnet til den 

tunge trafik, der er i forbindelse med en grusgrav. Til- og frakørsel via 

Kallerupvej må kun benyttes til lastbiler med en højde på over 3,8 m. 

I skellet mellem matr. nr. 2ah og 8u Baldersbrønde By, Hedehusene står der en 

højspændingsmast (nr. 291). Når der arbejdes i nærheden af denne mast skal 

sikkerhedsbestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5A
15

 følges. 

Derudover skal vilkår 2.17 overholdes for at sikre mastens stabilitet. 

Der må ikke graves inden for arealet, som er reserveret til Ring 5 og 

udfletningsanlæg. Inden for transportkorridoren må der ikke graves under 

grundvandsspejl. 

Der må ikke ske tilførsel af råstoffer udefra uden tilladelse fra Høje-Taastrup 

Kommune. 

Endelig har Region Hovedstaden fastsat vilkår om, at dem der arbejder i 

råstofgraven til enhver tid skal være bekendt med indvindingstilladelsen og 

dens vilkår, hvilket vurderes at være vigtigt med henblik på at undgå 

misforståelser og sikre, at overholdelse af vilkårene i denne tilladelse i 

forbindelse med driften af råstofgraven. 

 

7.7 Regionens vurdering i forhold til grave- og efterbehandlingsplan 

Et udkast til grave- og efterbehandlingsplan er vedlagt i bilag 2. Regionen 

vurderer, at den planlagte efterbehandling skitseret i udkastet efterlader et 

værdifuldt rekreativt område, samt at graveplanen sikrer en hensigtsmæssig 

rækkefølgeafslutning af råstofindvindingen på arealet.  

 

7.8 VVM – Vurdering af Virkning på Miljøet 

Projektet er omfattet af punkt nr. 2 a, jf. punkt. 14. i VVM-bekendtgørelsens 

bilag 2: 

”Pkt. 2a: Råstofindvinding fra åbne brud samt tørvegravning” 

”Pkt. 14: ”Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede 

er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for 

miljøet (ændring eller udvidelse som ikke er omfattet af bilag 1)” 

Regionen har derfor som kompetent VVM-myndighed udført en screening af 

projektet. VVM-Screeningen skal tilvejebringe nødvendig viden til afgørelse af, 

hvorvidt den ansøgte råstofindvinding kan have væsentlig indvirkning på 

miljøet. 
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 Lovbekendtgørelse nr. 309 af 27. april 2009 af stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5A med evt. senere ændringer.  
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Ifølge VVM-bekendtgørelsens § 13 har Regionen i dette tilfælde den fulde 

VVM-kompetence og varetager hermed også Kommunens VVM-screening i 

forhold til afgørelse efter vandforsyningslovens § 26.  

Regionen har ved screening af projektet fastslået, at dette på baggrund af sin art, 

dimension og placering ikke er VVM-pligtigt. Regionen har derfor truffet 

afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. 

Region Hovedstadens vurdering/screening fremgår af bilag 4.  

 

7.9 Regionens samlede vurdering 

Region Hovedstaden vurderer samlet set, at det ansøgte projekt med de i 

tilladelsen fastsatte vilkår, kan gennemføres uden væsentlige gener for 

mennesker, natur og miljø, og at det ansøgte ikke er i modstrid med de 

planbestemmelser, der er gældende i området. På den baggrund vurderes det, at 

der kan meddeles tilladelse til det ansøgte projekt. 

 

8. Offentliggørelse og klagevejledning 

Regionen Hovedstadens afgørelser efter råstofloven og VVM-bestemmelserne i 

medfør af planloven kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.  

Klagefristen er 4 uger efter, at afgørelserne er offentliggjort. 

Klager skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås via borger.dk, virk.dk 

eller på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at 

klager indbetaler et gebyr på 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke 

påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er betalt. Gebyret tilbagebetales, 

hvis der meddeles helt eller delvis medhold i klagen. 

En rettidig klage efter råstofloven eller VVM-bestemmelserne i medfør af 

planloven har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer 

andet. 

Regionens afgørelser efter råstofloven og planloven kan endvidere indbringes 

for domstolene inden 6 måneder fra klagenævnets afgørelse er meddelt. 

Yderligere vejledning om klageregler og gebyrordningen kan findes på Natur- 

og Miljøklagenævnets hjemmeside. 

 

Klagevejledning til Høje-Taastrup Kommunes afgørelse efter 

vandforsyningsloven fremgår af afgørelsen, jf. bilag 5.  

 

  

http://www.nmkn.dk/
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Region Hovedstaden den 20. april 2016. 

 

Med venlig hilsen 

 

Birgitte Meidahl Petersen 

Geograf, Råstofsagsbehandler 

 

Region Hovedstaden 

Direkte tlf. 38 66 56 81 

birgitte.meidahl.petersen@regionh.dk 

 

Vedlagt: 

- Bilag 1: Oversigtskort  

- Bilag 2: Grave- og efterbehandlingsplan inkl. kortbilag 

- Bilag 3: Kort over arealinteresser  

- Bilag 4: VVM-screening 

- Bilag 5: Høje-Taastrup Kommunes tilladelse efter vandforsyningsloven 

- Bilag 6: Notater fra AKTOR Innovation med beregninger vedrørende 

kalkindvinding under grundvandsspejl 

- Bilag 7: Energinet: Anvisning om udgravning  

 

 

Orientering om offentliggørelse 

- Høje-Taastrup Kommune, tmc@htk.dk  

- Skat, myndighed@skat.dk 

- HOFOR, hnie@hofor.dk; hofor@hofor.dk 

- Energinet.dk, 3.parter@energinet.dk 

- Kroppedal Museum, kontakt@kroppedal.dk 

- Vejdirektoratet, JU@vd.dk 

- Danmarks Naturfredningsforening, hoeje-taastrup@dn.dk 
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mailto:myndighed@skat.dk
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mailto:hoeje-taastrup@dn.dk
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DB-environment 

Kløverprisvej 89 

2650 Hvidovre 

Danmark 

T +45 4272 6283 

CVR-nr. 33984448 

Center for Regional Udvikling 
Klima og Ressourcer 
Region Hovedstaden 
Kongens Vænge 2 
3400 Hillerød 
Att.: Nikolaj Thyssen Dam 

31. August 2015

Revideret grave- og efterbehandlingsplan for Kallerup Grusgrav. Baldersbuen 16 A. 
Matr.nr 1a m.fl. 

På vegne af Kallerup Grusgrav A/S, Baldersbuen 16A, 2640 Hedehusene, fremsendes her-
med revideret graveplan og efterbehandlingsplan for den resterende del af Kallerup Grusgrav. 
Planen dækker perioden 2015 til 2027. Graveplanen er vist på vedlagte Kortbilag 3 og 4. 

Gravning: 
Den eksisterende aktive del af Kallerup Grusgrav, samt det ”nye” område mod øst – ”Kleve-
højvej 12”, er inddelt i 4 graveområder, som igen er underdelt i råstofindvinding over – og un-
der grundvandsspejlet, som følger: 

Område: Matr. Nr. Indvindings år: 

1 1e 2015 – 2019 
(2015 – 2019) 

2 1a 2015 – 2019 
(2021 – 2026) 

3 2ah, 2ag, 3u og 8a 2015 – 2019 

4 3u 2019 – 2021 

Note:  Fra år til år  = over grundvandsspejlet. 
(Fra år til år) = under grundvandsspejlet. 

Det skal bemærkes, at de angivet indvindingsintervaller, vil være afhængig af efterspørgslen 
på råstoffer – henholdsvis sand/grus, ler og kalk til jordbrug. Det skal samtidig bemærkes, at 
for hvert område vil der først blive gravet råstoffer over grundvandsspejler. Råstoffer under 
grundvandsspejlet – primært kalk til jordbrug – vil efterfølgende blive indvundet, i det omfang 
de forefindes. 

Indvindingen af råstoffer, såvel over som under grundvandsspejlet, vil ske med gravemaskine. 
Der vil ikke blive etableret grundvandssænkning. 

Der vil ikke ske ændring i placering af eksisterende bygninger og behandlingsanlæg. 

BILAG 2



Side 2 

Efterbehandling: 
Der vil som udgangspunkt løbende blive foretaget efterbehandling af de enkelte graveområder 
(Område 1 til Område 4), dels af logistik hensyn relateret til ”genbrug” og fordeling af overjord, 
og dels færdigbehandling af de enkelte graveområder i takt med at det enkelte graveområde 
er færdiggravet. Efterbehandlingen vil ske ved, at afgravet overjord vil blive anvendt til etable-
ring af skråningsanlæg langs gravefronter med en hældning på min.1:2. Da den præcise 
mængde af overskudsjord ikke kendes, skal højdekurveforløbet i de enkelte graveområder vist 
på Kortbilag 4 betragtes som vejledende.  

Der vil ved efterbehandlingen blive taget mest mulig hensyn til områdets mulige fremtidige an-
vendelse, herunder muligt stianlæg som binder de forskellige graveområder i området sam-
men med de omkringliggende arealer. Dette gælder specielt for den endelige efterbehandling 
af graveområde 3, hvor efterbehandlingen vil give mulighed for videreførelsen af den eksiste-
rende transportvej som fremtidig sti til naboarealet mod nord. I graveområde 4, som ligger iso-
leret fra de øvrige områder, vil området efter endt efterbehandling fremstå som en lavning i 
området. 

Det vil blive forsøgt, at etablere ét eller flere geologisk interessante profiler langs gravefronten 
i det omfang det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det vil kun ske hvor der ikke er risiko for 
sammenstyrtning af profilvæggen. For nærværende synes denne mulighed at være til stede i 
den østlige ende ag graveområde 2.  

I de områder hvor der vil blevet gravet råstoffer under grundvandsspejlet, vil der eventuelt 
blive etableret mindre søer. Dette vil kunne blive aktuelt i den centrale del af område 1 og 2, 
se kortbilag 4. For område 2 vil gravningen under grundvandsspejlet og den efterfølgende ef-
terbehandling af området, blive udført på en sådan måde, at det ikke vil komme i konflikt med 
det eksisterende skitseforslag til etablering af energianlæg, energilager og ro stadion i grus-
graven. Det skal pointeres, at dette skitseforslag på nuværende tidspunkt ikke er en del af den 
nuværende efterbehandlingsplan.  

Hvor der indvindes råstoffer under grundvandsspejlet, og der derved efterlades skråninger un-
der vandspejlet, vil skråningerne blive etableret med en lavvandszone og en sikkerhedszone 
som illustreret i nedenstående figur 1. Til yderligere sikring mod ulykker, vil der blive etableret 
en sikkerheds-zone/bredzone langs søbredden med en hældning på maks 1:5, og med en 
brede på mindst 3 m. 

Figur 1. Skematisk tværsnit af banket langs bred af etableret sø efter endt efterbehandling. 
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For nærværende er der ingen overordnet konkrete planer for, hvordan området ved, og om-
kring Kallerup Grusgrav skal anvendes efter endt gravning af råstoffer. 
 
Som udgangspunkt vil de potentielle søer i graveområde 1 og 2, blive efterbehandlet efter 
ovenstående beskrivelse, og anlagt som et vådområde som udvikler sig på naturligvis uden 
etablering af særlige foranstaltninger hertil. Den maksimale vanddybde i søerne forventes at 
blive ca. 4 meter.  
 
Den skematiske efterbehandlingsplan er vist på Kortbilag 4. Den endelige udformning af skrå-
ningsanlæg og eventuelle søer, vil i vid udstrækning være betinget af forekomsten af råstoffer i 
de aktuelle områder. Den endelige udformning af efterbehandlingen i de 4 områder, herunder 
de evt. etableret søer og områdets fremtidige anvendelse, vil blive planlagt og udført i tæt 
samarbejde med de aktuelle myndigheder. 
 
 
Med venlig hilsen 
DB-environment 
 
 
 
Dennis Bruhn 
 



Område 1 

Område 3 

Område 2 

Område 4 

Kontor 
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Potentielt forløb af stier 
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VVM-screeningsskema 
 

VVM Myndighed Region Hovedstaden 

Basis oplysninger om projektet Tekst 

Sagsnavn, sagsummer Kallerup Grusgrav, journalnummer: 09004903 

Projekt beskrivelse Kallerup grusgrav er på nuværende tidspunkt omfattet af 2 forskellige indvindingstilladelser, hvor den 
ene udløber den 1. januar 2016 (Baldersbrønde). Den anden er en udvidelse af den foregående 
tilladelse, og denne tilladelse udløber d. 31. december 2017 (Klevehøjvej). 
Kallerup Grusgrav A/S har ved ansøgning dateret d. 07.01.2015 ansøgt om en samlet tilladelse for 
hele graven og ansøger samtidig om tilladelse til at indvinde råstoffer under grundvandsspejl, hvor 
dette er muligt. 
Dele af grusgraven ligger i transportkorridoren, hvilket betyder, at indvinding under grundvandsspejl 
ikke er tilladt i dette område. 
 
Graveområderne ligger lidt væk fra værksted og kontor i grusgraven. Transportvejene mellem 
områderne er indtegnet på kortbilag 1, men ikke medregnet i det samlede mineareal. Det vurderes, at 
vejene udgør ca. 1 ha, hvilket betyder, at det samlede åbne mineareal inklusiv veje ikke overstiger 25 
ha. 
 
Grusgraven er beliggende inden for graveområde J4 Kallerup Bakke, jf. Råstofplan 2012. 
 

Navn og adresse på bygherre Kallerup Grusgrav A/S, Baldersbuen 16A, 2640 Hedehusene, CVR-nr.: 12517270 
Telefon: 46 56 07 08, Mobilnr.: 40 13 36 19 
E-mail: kallerupgrusgrav@email.dk 

Bygherres kontaktperson og telefonnr. DB Environment / v Dennis Bruhn 
Kløverprisvej 89, 2650 Hvidovre 
Telefon: 36 75 52 64, Mail: dbenvironment2403@gmail.com 

Projektets placering Kallerup Grusgrav A/S, Baldersbuen 16A, 2640 Hedehusene. 
Projektet omfatter følgende matrikler.: 
Matr. nr. 1a, 1e, 2ag, 2ah og 3u Baldersbrønde By, Hedehusene samt  
Matr. nr. 8c Vasby By, Sengeløse, 

Projektet berører følgende kommuner Høje-Taastrup Kommune 

Bilag 4 
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Oversigtskort i målestok Se bilag 1 til ansøgningen i målestok 1:6.500 

 

Forholdet til VVM reglerne  

Ikke 

relevant 

Ja Bør 

undersøges 

Nej  

Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse 

nr. 1832 af 16. december 2015 

   X  

Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse 
nr. 1832 af 16. december 2015 

 X    

Anlæggets karakteristika:      

1. Arealbehovet i ha: 
 

 

    23,6 ha 

Kørevejene mellem indvindingsområderne og værksted og 
kontorer er ikke medregnet i dette areal men fremgår af 
tilladelsens bilag 1. 

Arealet vil blive løbende efterbehandlet, så det åbne 
mineareal er mindst muligt. 

2. Er der andre ejere end bygherre?:  X   Matr. nr. 8c Vasby By, Sengeløse og matr. nr. 2ah, 2ag og 
3u Baldersbrønde By, Hedehusene er ejet af 

Jens Thorsen 

Klevehøjvej 12 

2640 Hedehusene 
3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i 
m3 
 

    Det bebyggede areal er 1.448 m2. 

Bygningsmassen er 5.400 m3  

Det befæstede areal estimeres til 10.000 m2 vej og 300 m2 
parkerings- og gårdsareal. 

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m     Den maksimale bygningshøjde er 8 m 

5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og 
opbevaring af:  
   
   Råstoffer – type og mængde: 
    
   Mellemprodukter – type og mængde: 
 
   Færdigvarer – type og mængde:  

    Der forventes en maksimal årlig indvinding på 135.000 m³, 
hvoraf 50.000 m³ indvindes over grundvandsspejl og 85.000 
m³ indvindes under grundvandsspejl.  

Ifølge indvindingsopgørelsen for 2014 vil der typisk blive 
indvundet 65.000 m3 årligt i Kallerup grusgrav. 

De indvundne råstoffer vil være sand, grus, ler og kalk i 
ovennævnte mængde. 

Der bliver ikke tilkørt materialer udefra til at blande op med 
de indvundne råstoffer.  



 

6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: X    Der er ikke tale om et strækningsanlæg 

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:  X    Der er ikke tale om et strækningsanlæg 

8. Anlægges behov for råstoffer – type og 
mængde: 
 
   I anlægsfasen: 

   I driftsfasen: 

X    Anlægsfase: Da der er tale om en forlængelse af 
eksisterende aktiviteter, vil der som sådan ikke være nogen 
anlægsperiode. 

 

Driftsfase: Der vil ikke være forbrug af råstoffer i driftsfasen. 

9. Behov for vand – kvalitet og mængde:  
     

      I anlægsfasen: 

 

 

      I driftsfasen: 

 

     Anlægsfase: Da der er tale om en ”forlængelse” af 
eksisterende aktiviteter, vil der som sådan ikke være nogen 
anlægsperiode 

 

Driftsfase: Kontorbygningerne får rindende vand fra Høje-
Taastrup Forsyning. Der blev i 2014 brugt 163 m3 vand. 

Til støvbekæmpelse bliver der benyttet opsamlet regnvand. 

Vandforbruget vurderes ikke at udgøre en væsentlig 
påvirkning af miljøet. 

10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere 
vandforsyningskapacitet:  

   X Se punkt 9 

11. Affaldstype og mængder, som følge af 
anlægget:  
    
      Farligt affald: 
    
      Andet affald: 
   
      Spildevand: 
 

    
    

 
 
Ca. 3.000 L spildolie som opsamles i tank i maskinhal.  
 
Dagrenovation som afhentes af Høje-Taastrup Kommune 
 
Spildevand fra de eksisterende faciliteter opsamles i tanke, 
hvorfor bortledning af vaskevand og husspildevand ikke er 
relevant.  

12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand 
ændringer af bestående ordninger: 
 

       X Nej 

13. Overskrides de vejledende grænseværdier for 
støj: 
 

   X Det vurderes ikke, at de vejledende grænseværdier for støj 
vil blive overskredet ved nærmeste bebyggelse.  
Grontmij | Carl Bro A/S udførte en støjundersøgelse i 2009. 
Den nuværende maskinpark vurderes samlet set ikke at 
være mere støjende end den maskinpark, som 
støjundersøgelsen fra 2009 er lavet ud fra. Arealet for 
udgravningen er det samme på nær en mindre ændring mod 



 

Klevehøjvej 12. Derfor vurderes det, at de vejledende 
støjgrænser for de nærmeste naboer ikke vil blive 
overskredet. 

14. Overskrides de vejledende grænseværdier for 
luftforurening: 
 

   X Der vurderes at ville være et begrænset bidrag til 
luftforurening fra udstødning fra gravemaskiner og lignende, 
men bidraget vurderes ikke at være væsentligt. 

15. Vil anlægget give anledning til 
vibrationsgener: 
 

   X Graveaktiviteterne kan potentielt give anledning til mindre 
vibrationsgener, men de vurderes ikke at være væsentlige.  
 
Regionen er ikke bekendt med nogen naboklager 
vedrørende vibrationsgener i forbindelse med driften af 
Kallerup Grusgrav. 

16. Vil anlægget give anledning til støvgener: 
 

 X   Graveaktiviteterne og råstoftransporten kan potentielt give 
anledning til støvgener. Der vil i tilladelsen være fastsat 
vilkår til regulering af potentielle støvgener.  
 
Regionen er ikke bekendt med naboklager om støvgener i 
forbindelse med driften af Kallerup grusgrav. 

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:  
 

   X Der vil være et begrænset bidrag fra udstødningen fra 
gravemaskiner og lignende, men bidraget vurderes ikke at 
være væsentligt. 
 

18. Vil anlægget give anledning til lysgener:  
 

   X Nej, anlægget vil kun være i drift i dagtimerne. 

19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig 
risiko for uheld:  

   X Råstofindvinding vurderes generelt ikke at være en 
risikovirksomhed. Den største risiko for uheld udgøres af 
oplag af brændstof og spildolie samt uheld med 
hydraulikslanger på gravemaskine og sorteringsanlæg. 
I tilladelsen er der stillet vilkår om placering og indretning af 
tanke til brug i forbindelse med oplag af brændstof og 
spildolie. 

Anlæggets placering 
20. Forudsætter anlægget ændring af den 
eksisterende arealanvendelse:  

   X Nej, der er allerede gyldige tilladelser til råstofindvinding på 
de pågældende arealer. 

 
 
 



 
 

21. Forudsætter anlægget ændring af en 
eksisterende lokalplan for området:  
 

   X Arealet ligger i landzone og er ikke omfattet af en lokalplan. 

22. Forudsætter anlægget ændring af 
kommuneplanen:  
 

   X Indvindingen sker inden for et område udlagt til graveområde 
i Råstofplan 2012. 

23. Indebærer anlægget behov for at begrænse 
anvendelsen af naboarealer ud over, hvad der 
fremgår af gældende kommune- og lokalplaner: 
 

   X Nej 

24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig 
anvendelse af områdets:  
 
Råstoffer: 
 
 
 
Grundvand: 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Råstoffer: Ved gravning under grundvandsspejl får man 
udnyttet råstofressourcen mest muligt, hvilket betyder, at der 
ikke kan indvindes råstoffer igen. 
 
Grundvand: Med henblik på at belyse evt. risici ved indvinding 

af kalk under grundvand har Kallerup Grusgrav fået udført 
beregninger vedrørende nikkelproblematik ved indvinding og 
oplag af kalk specifikt for Kallerup Grusgrav. På baggrund af 
beregningerne, som er udarbejdet af Aktor Innovation (se 
tilladelsens bilag 6), har Region Hovedstaden stillet vilkår om 
begrænsning af oplagenes størrelse samt om løbende 
overvågning af nikkeludledningen fra oplagene. Endvidere 
kan regionen foranledige, at Kallerup Grusgrav iværksætter 
afværgeforanstaltninger, hvis udledningen bliver så høj, at 
det vurderes problematisk i forhold til grundvandet. 
 
Region Hovedstaden vurderer samlet set, at der kan 
meddeles tilladelse til indvinding af kalk under 
grundvandsspejl på de vilkår, som er fastsat i tilladelsen. 
 

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af 
sårbare vådområder: 
 

   X Der ligger 2 mindre sø- og/eller moseområder på grænsen til 
matr. nr. 8t i den nordlige del af graven. Der vil dog være 
mindst 100 m til nærmeste graveaktivitet, så områderne 
vurderes ikke at blive påvirket.  
 



 

I den nordøstlige del af matr. nr. 1a er der en beskyttet 
sø/mose. I tilladelsen er der stillet vilkår om, at der ikke må 
graves tættere end 10 m på dette område, hvorfor det ikke 
forventes blive påvirket negativt af indvindingsaktiviteten. 

26. Er anlægget tænkt placeret indenfor 
kystnærhedszonen: 

   X Nej 

27. Forudsætter anlægget rydning af skov:  
 

   X Nej 

28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder 
for etableringen af reservater eller naturparker:  

   X Nej 

29. Tænkes anlægget placeret i 
Vadehavsområdet:  
 

   X Nej 

30. Kan anlægget påvirke registrerede, 
beskyttede eller fredede områder. 
 

Nationalt:     
 

Internationalt (Natura 2000): 
   

 
 
 
 
 
 
Forventes området at rumme beskyttede arter 
efter bilag IV 
Forventes området at rumme danske 
rødlistearter: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 

X 

 
 
 
De nærmeste fredede områder (Soderup Maglemose og 
Sengeløse Mose) ligger ca. 2 – 3 km nordvest henholdsvis 
nord for det ansøgte areal. 
 
Det ansøgte indvindingsområde ligger 2,2 km syd for Natura 
2000 område nr. 140 Vasby Maglemose og Sengeløse Mose 
(habitatområde nr. 124). På baggrund af afstanden samt 
aktivitetens karakter vurderes regionen, at indvindingen ikke 
vil påvirke ovennævnte områdes arter og/eller levesteder.  
 
Høje-Taastrup Kommune har i 2011 registreret fund af 
spidssnudet frø i søen i det nordøstlige hjørne af matr. nr. 1a 
Baldersbrønde By, Hedehusene. Søen er endvidere levested 
for skrubtudse og potentielt levested for butsnudet frø og lille 
vandsalamander. Området er dog ikke omfattet af 
indvindingstilladelsen, og der er stillet vilkår om en 
minimumsafstand til for gravning og kørsel. 
 
I grusgrave kan der indvandre bilag IV og rødlistearter som 
f.eks. markfirben og digesvaler. Der er i tilladelsen indskrevet 
vilkår, som tager hensyn til eventuelle indvandrende arter, og 
som både giver plads til både arterne og råstofindvindingen. 
I vilkårene for efterbehandling af arealet er der taget højde 



 

for mulig udvikling af levesteder, når indvindingen er 
afsluttet. Der skal tages ekstra hensyn til eventuelle 
indvandrede arter i deres ynglesæson. 
 

31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte 
miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: 
 
      Overfladevand:     
      Grundvand: 
      Naturområder: 
      Boligområder (støj/lys og Luft): 
 

   X Der er ikke kendskab til overskridelser af fastsatte 
miljøkvalitetsnormer. 

32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket 
område: 
 

   X Nej, området ligger i Landzone. 

 

33. Kan anlægget påvirke: 
 
      Historiske landskabstræk: 
 
      Kulturelle landskabstræk: 
 
      Arkæologiske værdier/landskabstræk: 
 
      Æstetiske landskabstræk: 
       
      Geologiske landskabstræk: 

  
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

X 

  
 

X 
X 
X 
 
 
 

 
 
Med undtagelse af et mindre areal på matr. nr. 1a 
Baldersbrønde By, Hedehusene beliggende inden for 
område 2, er de øverste jordlag enten allerede udgravet, 
eller også er der lavet forundersøgelser for arkæologiske 
værdier af Kroppedal museum. 
 
Råstofindvinding kan ikke undgå at påvirke de æstetiske og 
geologiske landskabstræk. Denne indvirkning opvejes i dette 
tilfælde af den samfundsmæssige værdi, som råstofferne 
har. I efterbehandlingsplanen vil der blive taget hensyn til de 
æstetiske landskabstræk.  

    Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning   

34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, 
sårbart overfor den forventede miljøpåvirkning:  

   X Nej 

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i området, 
der sammen med det ansøgte medfører en 
påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): 

 X   Grusgraven på Højvangsvej 4 ligger nord for Kallerup 
Grusgrav. Endvidere løber Holbækmotorvejen langs 
sydsiden af Kallerup Grusgrav. 
Copenhagen Air Experience A/S er placeret sydøst for 
Kallerup Grusgrav på Galgebakkevej 3.  
Da der er tale om en fortsættelse af en eksisterende 



 

aktiviteter vurderes det ikke, at der er tale om øgede 
kumulative påvirkninger af miljøet. 

36. Er der andre kumulative forhold? 
 

   X Nej 

37. Den forventede miljøpåvirknings geografiske 
udstrækning i areal: 
 

    Støj og støv inden for de tilladte grænseværdier vil kunne 
opleves inden for nogle 100 m radius af grusgraven. 
Trafikken fra grusgraven foregår hovedsagligt af 
Baldersbuen. Påvirkningerne vurderes ikke at være 
væsentlige. 

38. Omfanget af personer der forventes berørt af 
miljøpåvirkningen: 
 

    Inden for en afstand på 200 meter berøres 20 ejendomme, 
hvoraf halvdelen er sommerhuse. 
Helårshusene er beliggende øst for grusgraven, og 
sommerhusene er beliggende vest for graven.   

39. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud 
over  
 
     regionens område: 
 
     kommunens område 
 

   X De miljømæssige miljøpåvirkninger vurderes altovervejende 
at være af lokal karakter. Dog vil påvirkningen fra trafik til og 
fra indvindingen forventeligt række ud over 
kommunegrænsen. Påvirkningen vurderes at være mindre 
væsentlig og generelt set uændret i forhold til den 
nuværende indvinding.  

40. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre 
nabolande: 
 

   X Nej 

41. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være 
væsentlige  
 
     Enkeltvis: 
 
     Eller samlet: 
 

    
 
 

X 
 

X 

 
 
 
Der er ingen af miljøpåvirkningerne for så vidt angår støj, 
støv, luft, lugt, vibrationer, som vurderes at være væsentlige 
hverken enkeltvis eller samlet. 

42. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes 
som kompleks: 
 

   X De forventelige potentielle miljøpåvirkninger vurderes ikke at 
være komplekse men vil primært bestå af støv, støj og trafik 
inden for et arealmæssigt begrænset område. 
Påvirkningerne er desuden minimeret og reguleret via 
tilladelsens vilkår. 
 

43. Er der stor sandsynlighed for 
miljøpåvirkningen: 
 

 X   Råstofindvindingen vil med stor sandsynlighed medføre en 
miljøpåvirkning gennem trafik, støj og støv. Men 
påvirkningen vurderes dog at være af mindre væsentlig 



 

karakter og regulerbare ved fastsættelse og tilsyn med 
efterlevelse af vilkårene i tilladelsen. 

44. Er påvirkningen af miljøet – 
 
      Varig: 
 
 
      Hyppig: 
 
 
 
      Reversibel: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 

 
 
Råstofindvinding er ikke en varig aktivitet, da ressourcen er 
begrænset, men det forventes, at der vil blive indvundet 
råstoffer i graveområde J4 i en årrække fremadrettet.  
 
Hyppig: Inden for indvindingsperioden og driftstiderne, vil der 
være en hyppig men ikke væsentlig påvirkning.  
 
Landskabspåvirkningen i forbindelse med råstofindvinding er 
som udgangspunkt irreversibel. Øvrige påvirkninger vurderes 
som udgangspunkt at være reversible. 

 

Konklusion      
Giver resultatet af screeningen anledning til at 
antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke 
miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt: 
 
 
 

   X Ud fra ovenstående gennemgang vurderes det, at 
råstofindvindingen ikke vil påvirke natur, grundvand, 
overfladevand eller naboer væsentligt, idet der med de 
fastsatte vilkår i tilladelsen tages højde for evt. påvirkninger. 
Det vurderes derfor, at anlægget ikke er omfattet af VVM-
pligt. 

 
 

Dato: 20 april 2016___  Sagsbehandler: Birgitte Meidahl Petersen___ 



TMC - Natur og Miljø 

Høje-Taastrup Kommune 

Bygaden 2 

2630 Taastrup 

Tlf: 43591000 

www.htk.dk  

 Sagsbehandler DokLøbenr. Sagsløbenr. 

AnjaMa 90725/16 14/20127 

Kallerup Grusgrav A/S 

Baldersbuen 16A 

2640 Hedehusene 

Att.: Henrik Olsen 

Dir. tlf.: 43 59 12 78 

Email: tmc@htk.dk 

04-12-2015 

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i Kallerup Grusgrav, Baldersbuen 16A, 

Hedehusene, dele af matr. nr. 1a og 1e Baldersbrønde By, Hedehusene 

Region Hovedstaden orienterede den 14. september 2015 Høje-Taastrup Kommune om, at 

Kallerup Grusgrav A/S den 7. januar 2015 har ansøgt om fornyet tilladelse til erhvervsmæssig 

råstofindvinding i Kallerup Grusgrav. Ansøgningen omfatter dele af matr. nr. 1a, 1e, 3u og 

2ah Baldersbrønde By, Hedehusene og en del af matr. nr. 8c Vasby By, Sengeløse 

Ansøgningen behandles efter Råstofloven af Region Hovedstaden og omfatter en årlig råstof-

indvinding på maksimalt 135.000 m3, heraf 85.000 m3 under grundvandsspejlet.  

Da en indvinding under grundvandet medfører en midlertidig sænkning af grundvandspejlet 

kræves der derfor samtidig en tilladelse efter vandforsyningslovens § 26 /1/. Denne skal gives 

af Høje-Taastrup Kommune som myndighed, og som Region Hovedstaden har samordnings-

pligt i forhold til.  

I ansøgningen fremgår det, at grusgravningen under grundvandsspejlet skal foretages på 

matr. nr. 1a og 1e Baldersbrønde By, Hedehusene, hvorimod der ikke er søgt om indvinding 

under grundvandsspejlet på matr. nr. 2ah, 2ag, 3u Baldersbrønde By, Hedehusene og matr. 

nr. 8c Vasby By, Sengeløse, jf. bilag 1.    

Afgørelse 

Høje-Taastrup Kommune meddeler hermed, med hjemmel i vandforsyningslovens § 26 /1/, 

tilladelse til en midlertidig grundvandssænkning på 85.000 m3/år på dele af matr. nr. 1a og 

1e Baldersbrønde By, Hedehusene.  

Tilladelsen omfatter en sænkning af grundvandsstanden til det niveau, der uden pumpning el-

ler afledning via dræn eller grøft, følger af en råstofindvinding på 85.000 m3 årligt under 

grundvandsspejlet. Dette skønnes at svare til en vandindvinding på ca. 85.000 m3, der udfyl-

der hullet efter indvundet råstof/kalk.  

Tilladelsen er gældende indtil den 20. april 2026. 

BILAG 5



2 

Vilkår 

1. Der må makimalt indvindes 85.000 m3 råstoffer årligt under grundvandsspejlet i hø-

jest 10 år.

2. Der må maksimalt indvindes til kote +14 DVR90, hvilket svarer til ca. 4 meter under

grundvandspejlet. Vandspejlskoten er i 2014 målt til +18 DVR90 /2/.

3. Der må ikke graves under grundvandsspejlet på den østlige del af matr. nr. 1a og 1e

Baldersbrønde By, Hedehusene, som ligger inden for transportkorridoren /3/, jf. bilag

3.

4. Det er ikke tilladt at sænke grundvandsstanden mekanisk, hverken ved hjælp af pum-

per eller ved afledning via dræn, grøft eller lignende.

Generelle bestemmelser 

5. I medfør af vandforsyningslovens § 28 /1/ er ejeren af et vandforsyningsanlæg erstat-

ningspligtig for skader som voldes i bestående forhold ved forandring af grundvands-

standen som følge af grundvandssænkning. Erstatningsspørgsmålet afgøres af taksati-

onsmyndighederne efter lov om offentlige veje. 

6. I medfør af vandforsyningslovens § 26, stk. 3 /1/, kan en tilladelse tilbagekaldes eller

ændres uden erstatning, hvis forudsætningerne, som lå til grund for afgørelsen, viser

sig urigtige eller ændres væsentlig.

Anbefalinger 

For at undgå for store lokale variationer i grundvandsspejlet under gravningen, skal gravesø-

en have et stort volumen, idet buffereffekten vil dæmpe en evt. påvirkning. Den indledende 

gravning under grundvandsspejlet skal foretages langsomt indtil der er etableret et større 

søvolumen. 
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Grundlag for tilladelsen 

I forbindelse med den indledende sagsbehandling af Kallerup Grusgravs ansøgning om er-

hvervsmæssig råstofindvinding under grundvandspejlet, har Høje-Taastrup Kommune gen-

nemgået analyse- og pejleresultaterne fra fire moniteringsboringer ved Kallerup Fyldplads. 

Analyse- og pejleresultaterne er fra perioden 2010-2014. 

Den indledende gennemgang viste høje koncentrationer af nikkel i grundvandet i de perioder, 

hvor grundvandspejlet ligeledes stod højt.  

Høje nikkel koncentrationer kan være tegn på påvirkning fra pyritoxidation. Årsagen til py-

ritoxidation kan bl.a. skyldes ændringer i grundvandspejlet og punktering af dæklagene 

(grusgravning, brønde og boringer) mv.  

Region Hovedstanden og Høje-Taastrup Kommunen vurderede derfor, at der var behov for at 

Kallerup Grusgrav A/S forelagde en yderligere redegørelse af konsekvenserne for grund-

vandskemien ved råstofindvinding under grundvandspejlet.  

Region Hovedstaden ønskede på denne baggrund følgende spørgsmål besvaret: 

1. Har den indvundne kalk en sammensætning med potentiale for pyritoxidation (og evt.

følgende nikkeludvaskning) som følge af ændrede redoxforhold i forbindelse med op-

gravning og afvanding?

2. Kan indvinding/afvanding/oplag af kalk i grusgraven i givet fald indebære en risiko for

uacceptabel påvirkning af grundvandet?

3. Kan sådan en risiko i givet fald imødegås gennem praktiske foranstaltninger?

4. Kan sådan en risiko i givet fald moniteres på en hensigtsmæssig måde?

Høje Taastrup Kommune ønskede følgende spørgsmål besvaret: 

5. Giver grusgravning under grundvandspejl anledning til ”unaturlige” grundvandssænk-

ninger?

6. Er der risiko for, at en stigning i grundvandsspejlet vil kunne mobilisere nikkel?

7. Hvordan kan grundvandspejlet fastholdes, og er det overhovedet nødvendigt?

8. Hvor stor forventes påvirkningsradius at være for bl.a. nikkel, hvis der sker ændringer

i grundvandspejlet?

På foranledning af Kallerup Grusgrav A/S, har AKTOR innovation ApS udarbejdet et notat til 

”Belysning af grundvandssænkning og nikkel problematik ved indvinding og oplag af kalk” da-

teret den 13. november 2015. Redegørelsen og tilhørende kortbilag 1 - 3 er vedlagt i bilag 2. 

Høje-Taastrup Kommune har i denne tilladelse, alene forholdt sig til den del, der omhandler 

grundvandssænkning og nikkelproblematik ved indvinding af råstoffer under grundvandsspejl. 

Vurdering af nikkeludvaskningen fra oplag af kalk er behandlet af Region Hovedstaden. For 

vilkår vedrørende oplaget af kalk henvises til vilkår fastsat i Regionens tilladelse til råstofind-

vinding. 
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Konklusion af konsekvenserne for grundvandskemien ved råstofindvinding under 

grundvandspejl 

Påvirkning af grundvandsspejl: 

 Beregningerne viser, at en indvinding på 85.000 m3 kalk under grundvandsspejlet i

Kallerup Grusgrav vil bidrage med en lokal sænkning af grundvandspejlet på maksi-

malt 0,5 meter efter 10 års drift. I større afstande end 1.000 meter fra grusgraven vil 

sænkningen være negligerbar. 

 Det vurderes, at de naturlige variationer mellem tørre og våde år og påvirkning fra

fremtidig vandindvinding, er af væsentlig større betydning for grundvandspejlet end

grusgravning under grundvandspejlet. Vurderingen er baseret på resultater fra pejlin-

ger af grundvandstanden i udvalgte boringer, med lange tidsserier, ved Kallerup Grus-

grav.

Påvirkning af grundvandskvaliteten: 

 Grundvandet nedstrøms Kallerup Grusgrav, har i dag betydelige indhold af nikkel, som

tegn på kraftig påvirkning fra pyritoxidtion. 

 Årsagen til pyritoxidation vurderes at skyldes væsentlige ændringer af grundvandspej-

let i perioden 1945-1995, som følge af regional vandindvinding og punktering af dæk-

lagene (grusgravning, boringer og brønde).

 Det maksimale potentiale for yderligere udvaskning af nikkel som følge af pyritoxidati-

on ved Kallerup Grusgrav, er vurderet ud fra bl.a. måling af indholdet af pyrit i en

kalkprøve udtaget fra Kallerup Grusgrav. Da det målte indhold af pyrit er meget lavt

og grundvandet strømmer langsomt i området vurderes det, at mobiliseringen af nik-

kel over længere afstande vil være negligerbar.

Høje-Taastrup Kommunes vurdering 

På baggrund af resultaterne i den supplerende redegørelse, jf. bilag 2, vurderes grusgravnin-

gen under grundvandspejlet ved Kallerup Grusgrav, ikke at give anledning til påvirkning af 

hverken den kvantitative eller den kvalitative tilstand af grundvandsressourcen i området. 

Kallerup Grusgrav er endvidere beliggende uden for indvindingsoplande til almene vandforsy-

ninger.  

Klagevejledning 

Efter § 80 i lov om vandforsyning m.v. kan afgørelsen påklages af afgørelsens adressat, 

Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet samt 

enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen 

er 4 uger fra offentliggørelsen, uanset tidspunktet for eventuel individuel underretning.  

Afgørelsen bliver offentliggjort sammen med Region Hovedstadens tilladelse efter råstofloven, 

hvorfor klagefristen udløber fire uger herefter. 

En eventuel klage skal fremsendes via den digitale selvbetjeningsløsning, Klageportalen, som 

findes på Natur og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Under Klageportalen er der 

adgang til at fremsende klage via borger.dk eller virk.dk.  

Som klager logger du på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med 

NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, 

skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 

Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at 

http://www.nmkn.dk/
https://www.borger.dk/Sider/handlingsside.aspx?DomainServiceId=2d95deb1-a5cc-402b-bdd3-e5c7a3cb47ee&PageId=3054e776-7259-41c3-b19b-3fce83d29e40
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/nmkn/Klag_til_Natur-_og_Miljoeklagenaevnet_-_for_virksomheder
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bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truf-

fet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøkla-

genævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Er afgørelsen offentlig 

bekendtgjort gælder klagefristen fra offentliggørelsens dato. Klagen bliver afgjort af Natur- og 

Miljøklagenævnet, og denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra 

afgørelsen er meddelt ved dette brev eller offentliggørelsen. 

 

Der må ikke påbegyndes bygge- og anlægsarbejder, herunder borearbejder, før klagefristens 

udløb. Hvis tilladelsen påklages før klagefristens udløb, må bygge- og anlægsarbejder ikke 

påbegyndes, før Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger. Den myndighed, som har 

truffet afgørelsen, skal straks give den, der har fået tilladelsen, underretning om, at afgørel-

sen er påklaget. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Anja Kiel Groth   

Miljø- og kemiingeniør   

 

Kopi af tilladelsen er sendt til: 

Navn Adresse By 

Region Hovedstaden. Att.: Birgitte 

M. Petersen 

birgitte.meidahl.petersen@regionh.dk  

 

Vedlagt: 

Bilag 1: Oversigtskort 

Bilag 2: Notat om råstofindvinding under grundvandspejl og tilhørende bilag 1-3 til notat. 

AKTOR Innovation ApS.  

 

Kildehenvisninger 

/1/ Lov om vandforsyning mv., jf. lovbekendtgørelse 1199 af 30. september 2013. 

/2/ Potentialekort (kalk). Pejlerunde 2014, Høje-Taastrup Kommune. 

/3/ Vejledning om administration af transportkorridorerne i hovedstadsområdet. VEJ nr. 50 

af 24. juni 2011 

  

mailto:birgitte.meidahl.petersen@regionh.dk
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Bilag 1. Oversigtskort - graveplan 
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Bilag 2. Notat om råstofindvinding under grundvandspejl. AKTOR Innovation ApS 
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Bilag 3. Oversigtskort – transportkorridor 
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1. Sammenfatning

Etablering af en årlig indvinding af 85.000 m3 kalk under

grundvandsspejlet i Kallerup grusgrav vil bidrage med en lokal

sænkning af grundvandsspejlet på maksimalt 0,5 mVS (efter 10 års

drift). I større afstand end 1000 meter fra grusgraven vil sænkningen

være negligerbar.

De naturlige variationer mellem tørre og våde år og påvirkning fra

fremtidig regional vandindvinding er af væsentlig større betydning for

grundvandsspejlet.

Grundvandet nedstrøm for Kallerup Grusgrav har i dag betydelige

indhold af nikkel (10 – 60 µg/l), nitrat (10 – 50 mg/l) og sulfat (100 –

150 mg/l) som tegn på kraftig påvirkning fra pyritoxidation og

udvaskning af kvælstof fra landbrugsdrift.

Årsagen til pyritoxidation er væsentligst historiske ændringer i

vandspejlet 1945 – 1995, som følge af regional vandindvinding og

punktering af dæklagene (grusgravning, brønde og boringer).

Udvaskning af nitrat fra intensivt landbrug er også en væsentlig kilde

til pyritoxidation.

Effekten af råstofindvinding i Kallerup Grusgrav på grundvands-

kvaliteten vil være begrænset pga. adsorption til jernoxider udfældet i

kalkbjergarten. Det maksimale potentiale for yderligere udvaskning af

nikkel som følge af råstofindvindingen er vurderet ud fra måling af

indholdet af pyrit i kalkprøve.

Fluxen er vurderet til 24 g Ni/år ved et oplag af indvunden kalk med et

areal på 2.000 m2 og en årlige netto nedbør på 300 mm. Denne flux er

væsentlig mindre end den allerede eksisterende fluks af nikkel med

grundvandet under grusgraven (ca. 300 g Ni/år). Påvirkningen fra

oplag af kalk er således af mindre betydning sammenlignet med den

allerede eksisterende mobilisering af nikkel i dæklag og

grundvandsmagasinet ved Kallerup.

Vi anbefaler at Kallerup Grusgrav anvender tørt oplag af brudt og

indvundet kalk – dvs. over grundvandsspejlet – for at minimere

udvaskning af nikkel som følge af pyrit oxidation.

Vi anbefaler ligeledes, at oplagets areal begrænses ved at opbygge det

så højt som praktisk muligt, for at begrænse kildestyrken af udvasket

nikkel.

Kildestyrken for nikkeludvaskning kan overvåges ved at opsamle

porevand fra oplaget.
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2. Indledning  

Kallerup Grusgrav A/S har søgt Region Hovedstaden om tilladelse til 

indvinding af kalk fra aflejringer som er beliggende såvel over som 

under grundvandsspejlet. Den ønskede kalkindvinding falder ind 

under råstofloven.  

 

Region Hovedstaden har på denne baggrund ønsket følgende 

spørgsmål besvaret: 

 

1. Har den indvundne kalk en sammensætning med potentiale for 

pyritoxidation (og evt. følgende nikkeludvaskning) som følge 

af ændrede redoxforhold i forbindelse med opgravning og 

afvanding 

2. Kan indvinding/afvanding/oplag af kalk i grusgraven i givet 

fald indebære en risiko for uacceptabel påvirkning af 

grundvandet? 

3. Kan sådan risiko i givet fald imødegås gennem praktiske 

foranstaltninger ? 

4. Kan sådan risiko i givet fald moniteres på en hensigtsmæssig 

måde?  

 

Høje Taastrup Kommune er myndighed i forbindelse med 

indvindingstilladelse efter vandforsyningsloven og har ønsket 

følgende spørgsmål besvaret: 

 

5. Giver grusgravning under grundvandspejl anledning til 

”unaturlige” grundvandssænkninger? 

6. Er der risiko for at en stigning i grundvandsspejlet vil kunne 

mobilisere nikkel og sulfat? 

7. Hvordan kan grundvandspejlet fastholdes, og er det 

overhovedet nødvendigt? 

8. Hvor stor forventes påvirkningsradius at være for bl.a. nikkel 

og sulfat, hvis grundvandet igen stiger? 

 

Kallerup Grusgrav A/S har bedt AKTOR innovation om at besvare 

disse spørgsmål med udgangspunkt i eksisterende data. 
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3. Metodik

Vi har opstillet en konceptuel hydrogeokemisk model for området 

som afspejler de hydrogeologiske forhold og grundvandskemiske 

forhold, samt betydningen af den historiske udvikling i 

vandindvinding (grundvandsspejl) og arealanvendelsen. 

Desuden har vi inddraget både lokalitetsspecifikke og regionale data 

fra:  

 /Ref. 1/: Vandprøver og sedimentprøver fra kalkgraven,

 /Ref. 2/: Data fra 4 moniteringsboringer ved Kallerup

Fyldplads

 /Ref. 3/: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i

indsatsområde Taastrup Nord (Egedal Kommune, Albertslund

Kommune og Høje-Taastrup Kommune, 2010)

 /Ref. 4/: Undersøgelse af vandforhold i Vasby og Sengeløse

Moser, Natura 2000 område (Høje-Taastrup Kommune, 2012)

 /Ref. 5/: Kallerup Fyldplads, Tilsynsrapport til

offentliggørelse (Miljøstyrelsen, 2015)

 /Ref. 6/: Kallerup Fyldplads, Monitering, årsrapport (Kallerup

Grusgrav A/S, 2014)

 /Ref. 7/: Historiske data fra Jupiter databasen vedr.:

o Specifik kapacitet (sænkningsdata fra boringer ved

etablering)

o Grundvandsspejl

o Grundvandskemi

 /Ref. 8/: Binding af nikkel til og frigivelse fra naturlige

kalksedimenter, Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 8, 2006

Uddrag af de historiske data samt den konceptuelle hydrogeokemiske 

model er vist i bilag 1, 2 og 3 
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4. Konceptuel hydrogeokemisk model

Nedenfor i Figur 1 er der indikeret de overordnede strømningsforhold

for grundvandet i kalkmagasinet ved Kallerup grusgrav (østlig

retning).

Kalkmagasinet har en høj transmissivitet (T = 1 – 3·10-2 m2/s) lokalt

omkring Kallerup. Denne transmissivitet har vi vurderet ud fra

boringernes specifikke kapacitet (30 – 100 m3/time/m sænkning) med

en simplificeret Theis model og antagelse om frit magasin

(konservativ antagelse). Kalkens overflade varierer i området mellem

kote +10 til +20 og kalkmagasinet indeholder nogle steder en umættet

zone der ligeledes har varieret i udstrækning pga. historisk varierende

grundvandspejl (se bilag 1).

Figur 1. Placering af området ved Kallerup Grusgrav i forhold til 

grundvandspotentialet i kalkmagasinet med indikation af grundvandets de 

overordnede strømningsretning (baggrundskort fra /Ref 4/). 

Grundvandet nedstrøm for Kallerup Grusgrav har i dag betydelige 

indhold af nikkel (10 – 60 µg/l), nitrat (10 – 50 mg/l) og sulfat (100 – 
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150 mg/l) som tegn på kraftig påvirkning fra pyritoxidation og 

udvaskning af kvælstof fra landbrugsdrift – se Figur 2 nedenfor samt 

bilag 3. 

 

Figur 2. Nikkelindhold i moniteringsboringer ved Kallerup Grusgrav 

Der har i perioden 1945 – 1995 været en betydelig regional sænkning 

af grundvandsspejlet i kalkmagasinet i forhold til de naturlige forhold, 

som følge af vandindvinding på de regionale kildepladser (se bilag 1). 

Disse forhold har medført en historisk udvidelse af den umættede zone 

i kalkmagasinet.  

Stort set i den samme periode har der været råstof indvinding ved 

Kallerup (startet før 1954 – se bilag 1). 

Disse forhold har kombineret med det store antal private boringer og 

brønde skabt ideelle forhold for transport af atmosfærisk ilt ned i den 

umættede zone ved barometer ånding (atmosfæriske trykvariationer) 

og diffusion (se bilag 2).  

Den samtidige vækst af intensivt landbrug har bidraget med øget 

udvaskning af kvælstof som nitrat til kalkmagasinet (se bilag 3).  

Atmosfærisk ilt og nitrat er begge kilder til pyritoxidation som fører til 

lokal frigivelse af nikkel og sulfat samt øget hårdhed.  

I en senere periode er der etableret fyldpladser med organisk affald. 

Disse fyldpladser har kombineret med stigende grundvandsspejl de 

seneste 20 år ført til lokal ændring af de eksisterende redox forhold i 

grundvandsmagasinet.  

Nedbrydeligt organisk kulstof vil sammen med det stigende 

grundvandsspejl kunne føre til lokal mobilisering af nikkel pga. 

opløsning af manganoxider og jernoxider.   
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5. Påvirkning af grundvandsmagasinet ved råstofindvinding

5.1 Grundvandssænkning og ændrede redox forhold i kalkmagasinet

Indvinding af kalk under grundvandspejlet (forudsat 85.000 m3/år)

svarer til en grundvandsindvinding af samme størrelsesorden, fordi

indstrømmende grundvand erstatter det volumen der tidligere har

været optaget af bjergarten.

Vi har beregnet vandspejl sænkning i kalkmagasinet efter 10 år (i alt

850.000 m3) vha. en simplificeret Theis kurve med en transmissivitet

på T = 10-2 m2/s og et magasintal på S = 0,0004. Den største sænkning

af vandspejlet er mindre end 0,50 m og påvirkningen er mindre end

0,30 m i afstande større end 100 m fra indvindingen.

De beregnede sænkninger er væsentlig mindre end de historiske

variationer i grundvandsspejlet mellem våde og tørre år (± 1,0 m VS)

og den maksimale sænkning som følge af regional vandindvinding i

perioden 1945 – 1995.

Den lokale indvinding af kalk vurderes således kun at have

underordnet betydning på grundvandspejlet sammenlignet med de

naturlige variationer i nettonedbør og størrelsen af den regionale

indvinding.

Den zone som vil kunne blotlægges pga. vandspejlssænkninger som

følge af indvinding af kalk har tidligere været blotlagt i mindst 50 år i

perioden 1945 – 1995. Den blotlagte zone i forhold til oprindeligt

niveau havde en mægtighed på 5 – 6 meter og var af mere regional

udstrækning.

I de seneste 50 år har udvaskning af nitrat fra landbrugsjord bidraget

til at fastholde oxiderende forhold i den øverste del af kalkmagasinets

strømningszone i området ved Hedeland.

Det vurderes at den ekstra effekt på størrelsen af den oxiderede zone

fra kalk indvindingen er negligerbar.

5.2 Pyrit oxidation og mobilisering af adsorberet nikkel

Vi vurderer mobilisering af nikkel over længere afstande til at være

negligerbar. Denne vurdering er baseret på et estimat for nikkel

adsorption til udfældende jernoxider og manganoxider i oxiderede

Danienkalk og Skrivekridt sedimenter i området ved Tune [KD = 8 –

20 l/kg, /Ref 8/].

Grundvandets Darcy hastighed i området omkring Kallerup Grusgrav

er i størrelsesorden 2 – 5 m/år. Hastigheden for nikkels effektive

transporthastighed (i afstande på 500 meter og derover) vil være i

størrelses orden 2 % af grundvandets Darcy hastighed (0,04 – 0,1

m/år). I denne beregning er vandfyldt porøsitet antaget til 30 %,

bjergartens massefylde 2,7 kg/l, og stofudveksling ved diffusion
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mellem sprække og primær porøsitet i kalken er vurderet at være uden 

betydning for transport på denne afstands skala.  

5.3 Effekter fra oplag af kalk  

Der er udført en analyse af pyrit indholdet i kalk fra grusgraven som 

viser et forholdsvist lavt indhold på 0,031 % pyrit (se bilag 4). Det 

normale niveau i et ikke-oxideret kalk sediment vurderes at være ca. 

0,1 %.  

Det lave niveau kan skyldes pyritoxidation pga. den kombinerede 

effekt af udvasket nitrat fra landbruget og tidligere grundvands-

sænkninger som følge af regional grundvandsindvinding. 

Pyrit vurderes at have et nikkelindhold på ca. 1000 ppm svarende til 

ca. 0,3 mg Ni/kg kalksediment. Den maksimale koncentration i 

porevandet i kalkmatrix vurderes at være 0,04 mg/l (KD = 8 l/kg). 

Udvaskning fra tørt oplag (dvs. over grundvandsspejl) kan vurderes ud 

fra en lodret vandhastighed svarende til nettonedbør (300 mm/år = 0,3 

m3/m2/år). Udvaskningen vurderes til: 

F = 0,3 m3/m2/år * 0,04 g Ni/m3 = 0,012 g Ni/m2/år 

Som vurdering af størrelsen på kalkoplaget regnes med en opholdstid 

for den indvundne kalk på 30 dage (7.000 m3) og en oplagshøjde på 

3,5 meter svarende til et areal på 2000 m2 og dermed en årlig 

udvaskning på: 

 2000 m2* 0,012 g Ni/m2/år = 24 g Ni/år 

Den nuværende fluks af nikkel med grundvandet i kalkmagasinet 

under grusgraven er af størrelsesorden 300 g/år (300 meter bredde, 

transmissivitet 0,01 m2/s, gradient 2*10-4, [Ni] = 0,015 g Ni/m3).   

På denne baggrund vurderes oplag af opgravet kalk placeret over 

grundvandsspejlet (af størrelsesorden 7.000 m3) af have en begrænset 

kildestyrke på under 10 % af den allerede i dag eksisterende fluks af 

nikkel i kalkmagasinet. 

I praksis kan udvaskningen således begrænses ved: 

 Oplag over grundvandsspejlet  

 Begrænsning af oplagets areal (maksimal højde) 

Udvaskning af nikkel fra oplag kan overvåges ved opsamling af 

nedsivende porevand. 

København d.13/11-2015: Udført af Henrik Aktor 
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Bilag 1. Historisk udvikling af arealanvendelse og grundvandsspejl ved Kallerup Grusgrav 
(placering af pejleboringer og vandstand siden 1911) 

2.000 m 

1
.5

0
0

 m
 



200.3317 

207.311 207.385 207.2634 

200.1347 

200.3234 

200.555 

 GVS 1930 

GVS 1945 - 1995 

Bilag 2. Konceptuel hydrogeokemisk model for området ved Kallerup Grusgrav 
(placering af grundvandsspejl i forhold til kalkoverflade viser mulighed for barometer ånding i grusgrave og boringer) 

1945 – 1995: 
Atmosfærisk ilt transporteres ved 
barometerånding og diffusion ind i 
umættet zone i frit magasin via 
grusgrav, brønde og åbne boringer 

Efter 1995: 
Eksisterende fyldpladser påvirker 
grundvandet med nedbrydeligt 
organisk kulstof. Landbruget påvirker 
med udvaskning af nitrat 

T = 1 – 3·10-2 m2/s, 
S = 0,0004 (artesisk) 
Q = 85.000 m3/år 

Sænkning(efter 10 år = 850.000 m3) 
= 30 cm (afstand 100 meter) 

 = 25 cm (afstand 500 meter) 
  = 20 cm (afstand 1.000 m) 



Bilag 3. Nikkel, nitrat og sulfat i boringer i området nedstrøm Kallerup Grusgrav 
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Overvågning af grundvandet ved oplag  

 

 

30. marts 2016 

 

1. Baggrund og problemstilling 

Region Hovedstaden har haft udkast til råstofindvindingstilladelse på 

matr. nr. 1a m.fl. Baldersbrønde By, Hedehusene samt matr. nr. 8c 

Vasby By, Sengeløse i høring. På baggrund af høringssvar har 

regionen bedt om yderligere vurderinger af risikoen for påvirkning af 

grundvandskvaliteten ved indvinding og oplag af den forarbejdede 

kalk. Vurderingen dateret d. 22. februar 2016 er blevet fremsendt til 

regionen.  

Der er d. 15. marts 2016 afholdt et opfølgende møde hos Kallerup 

Grusgrav A/S. Formål med mødet var at afklare tekniske muligheder 

for overvågning der kan indgå i vilkår for den fremtidige indvinding. 

De tidligere fremsendte faglige vurderinger blev også diskuteret.   

Formålet med dette notat er at beskrive oplæg til Region Hovedstaden 

for vilkår til overvågning af grundvandet ved Kallerup Grusgrav i 

forbindelse med indvinding, oplag og forarbejdning af kalk. 

2. Forslag til system og program for overvågning af grundvandet 

2.1 Princip for overvågning 

Den fremtidige indvinding og forarbejdning vil foregå med mobile 

maskiner i to områder (nord og syd) adskilt af et friholdt areal langs 

den regionale vandforsyningsledning fra Lejre Værket (Hofor).  

Kallerup Grusgrav har vurderet at det er muligt at afsætte dedikerede 

områder for forarbejdning og oplag, så det er muligt at etablere basis 

linje og tidsserier for vandspejl og grundvandets kvalitet. Disse oplag 

placeres i den østlige ende af de to indvindingsområder (se Figur 1) 

For at forenkle overvågning af grundvandet etableres permanente 

filtersatte boringer til overvågning af det øvre grundvand umiddelbart 

nedstrøm (maksimalt 50 meter øst) for oplagsområderne.  
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2.2 Etablering af overvågningsboringer 

Der etableres i alt 2 overvågningsboringer med forerør og filterrør ca. 

ø110 mm – én boring (maksimalt 50 m øst) for hvert oplagsområde.  

Filterrør skal placeres så vandprøve kan udtages fra top af 

grundvandsspejl til 5 meters dybde under grundvandsspejl. 

Pga. mulighed for fluktuationer i grundvandsspejl mellem årstider og 

mellem våde og tørre år placeres filter med 0,5 m ekstra længde i både 

top og bund i forhold til aktuelt vandspejl – i alt 6 meter effektiv 

længde. Boringerne sikres mod påkørsel med beton ringe. Der 

indmåles fixpunkt til pejlinger af grundvandsspejlet.  

Boringerne skal efter etablering renpumpes i mindst 1 time med en 

ydelse på mindst 5 m3/time. 

Figur 1. Eksempel på placering af oplag og moniteringsboringer 

Eksempel 
Oplag 
placeres 
mod øst

Vandspejl

Oplag

Max 50 m

6 m

Eksempel 
Oplag
placeres 
mod øst

Overordnet grundvandsstrømning mod øst

Max 50 m
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2.3 Protokol for prøvetagning, vandanalyse og databehandling. 

Før prøvetagning pejles vandspejlet i boring med reference til 

fixpunkt.  

Herefter renpumpes boring – volumen af renpumpning skal være 

mindst 10x filter volumen svarende til 0,4 m3.  

Der sikres ved feltmåling, at der opnås stabile værdier før 

prøvetagning af følgende parametre: 

 Temperatur

 pH

 Opløst ilt

 Ledningsevne

Data for pejling, renpumpet volumen, feltmålinger og 

prøvetagningstidspunkt registreres i prøvetagningsprotokol. 

Der udtages vandprøver til analyse for: 

 Nikkel (filtreret med 0,45 µm membranfilter i felten)

 Klorid

 Sulfat

 Nitrat

Analysekvalitet og nøjagtighed skal være svarende til vandanalyser af 

drikkevand. Væskeberørte overflader i pumper, rør og armaturer skal 

være af PE, PVC, PP eller rustfri stål for at forhindre afsmitning af 

metaller til vandprøver.  

Der udtages vandprøver i begge boringer 2 gange pr. år (forår og 

efterår) i frostfrie perioder.  

I perioden mellem etablering af boringer og indtil produktionen 

igangsættes og oplag er etableret, indsamles data til baseline for 

nuværende grundvandskvalitet (prøvetagning og målinger ca. hver 

måned – i alt mindst 6 målinger i hver boring). 

På grundlag af baseline målinger etableres i samråd med Region 

Hovedstaden en målværdi for nikkel. Ved overskridelser af 

målværdien etableres en øget prøvetagningshyppighed (hver 2. 

måned) ind til målværdien overholdes eller der etableres nyt vilkår. 

Overvågning stoppes når indvinding under grundvandsspejl ophører 

permanent.  
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